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1. POPIS SVIH MAPA, PROJEKTANATA | SURADNIKA
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V
Glavni projektant: Tonka Radeti¢ Maglica, mag.ing.aedif.
MAPA 1/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT (1/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosni¢, dipl.ing.arh.
MAPA 2/9: ARHITEKTONSKI PROJEKT- PROJEKT OPREMANJA (2/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Predrag Bosnié, dipl.ing.arh.
MAPA 3/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE (3/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brnelié, mag. ing. aedif.
MAPA 4/9: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT HIDROINSTALACIJA (4/9GP-2022-V)
Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brnelié, mag. ing. aedif.

MAPA5/9:  GRADPEVINSKI PROJEKT — PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TOPLINSKE ZASTITE I ZASTITE OD BUKE (5/9GP-2022-V)

Izradio: GEO-RAD d.o.0., Titov trg 2, Rijeka
Projektant: Matea Brnelié, mag. ing. aedif.
MAPA 6/9: GRAPEVINSKO- PROMETNI PROJEKT — PROJEKT PARKIRALISTA (005-22)
Izradio: TECHCON PLAN d.o0.0., Demetrova 4, Rijeka
Projektanti:  Danijel Mihaljevi¢, mag. ing. aedif.

Dino Stani¢, mag. ing. aedif.
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MAPA 7/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (22-04/01)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 8/9: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-
PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA (22-04/06)
Izradio: K-TIM d.o.o., Janka Poli¢ Kamova 101, Rijeka
Projektant: Ivan Muzi¢ dipl. ing. el.

MAPA 9/9: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA (TD 41/22)
Izradio: Deltaprojekt j.d.o.0., Srijemska 11A, Zagreb

Projektant: Silvestar Santak, dipl. ing. stroj.

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE:
ELABORAT ZASTITE NA RADU (03/22-ZNR)
Izradio: GEO-RAD d.o0.0., Titov trg 2, 51 000 Rijeka

Projektant: Iris Tomi¢, mag.ing.aedif.
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2. RJESENJE O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI

> REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040052199
OIB:
81881137964
EUID:
HRSR. 040052199
TVRTKA:
7 GEO - RAD drustvo s ogranicenom odgovorno3éu za geodetske
usluge
7 GEO - RAD d. o. o.
SJEDISTE/ADRESA:

16 Rijeka (Grad Rijeka)
Titov trg 2

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograniéenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:
*

1 - geodetsko premjeravanje

¥ % - kupnja i1 prodaja robe

3 - trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom
trzistu

3: # - pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane,
pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

3 * - pruzanje usluga smjestaja

6 * - Izrada elaborata stalnih geodetskih toéaka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

6 * - Izrada elaborata izmjere, oznaéivanja i
odrZavanja granice

o] - Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte

6 * - Izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

6 * - Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata

6 * - Izrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata

6 * ‘ - Izrada elaborata katastarske izmjere

6 * - Izrada elaborata tehnitke reambulacije

& * - Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana

u digitalni oblik

6 * - Izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu
6 * - Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana
6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista
D004, 2019-09-02 10:47:15 Stranica: 1 od 6
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\X
' REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACGKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

*

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

& = - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina
6 * - Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih

elaborata za potrebe pojedinacnog prevodenja
katastarskih cestica katastra zemljista u
katastarske Cestice katastra nekretnina

6 * - Izrada elaborata katastra vodova i struéne
geodetske poslove za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

6 * - Tehnic¢ko vodenje katastra vodova

6 - Izrada posebnih gecdetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 = - Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

B # - Izrada geodetskog projekta

6 * - Iskollenje gradevina i izradu elaborata
iskol&enja gradevine

6 * - Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

6 * - Geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja

6 * - Pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju
i izrada elaborata geodetskog praéenja

6 * - Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

6 & - Izrada projekta komasacije poljoprivrednog
zemljiSta 1 geodetski poslovi koji se
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog
zemljista

6 * - Izrada posebnih geodetskih podloga za zasticéena
i Sticena podrudja

6 * - Struc¢ni nadzor nad:

6 * - ilzradom elaborata katastra vodova i struénih
geodetskih poslova za potrebe pruzanja
geodetskih usluga

6 * - tehnic¢kim vodenjem katastra vodova

6. ¥ - lzradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrada dokumenata i akta prostornog uredenja

6 * - izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

6 * ’ - izradom geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

6 = - izradom geodetskog projekta

SIS - iskolCenjem gradevina i izradom elaborata
iskoléenja gradevine

6 = - izradom geodetskog situacijskog nacrta
izgradene gradevine

6 > - geodetskim praéenjem gradevine u gradnji i
izradom elaborata geodetskog pracenja

6 ¥ - pracenjem pomaka gradevine u njezinom
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

10
10

10
10

14

odrzavanju i izradom elaborata geodetskog ]
pracenja

izradom posebnih geodetskih podloga za
zaStic¢ena i Sticena podrudja

stru¢ni poslovi prostornog uredenja
projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

nadzor nad gradnjom

obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnije

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi f

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

11

OSOBE

11

N

o

15

10
10

Jadranka Radetié, OIB: 73592394126
Jelenje, Jelenje 155
- ¢lan drustva

TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346
Jelenje, JELENJE 75
- &lan drustva

Ivan Radetig,

OIB: 57834763997

Jelenje, Jelenje 75
- Clan drustva

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Jadranka Radetié, OIB: 73592394126
Jelenje, Jelenje 155

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinaéno

Ivan Radetig,

OIB: 57834763997

Jelenje, Jelenje 75

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinacno

TONKA RADETIC MAGLICA, OIB: 45818028346
Jelenje, JELENJE 75

- direktor

~- zastupa pojedinacéno i samostalno, temeljem odluke od

24. srpnja

TEMELJNI KAPITAL:
378.600,00 kuna

1.3

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

2012. godine

D004,
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Akt o osnivanju sastavljen je dana 11. veljale 1993. godine
i uskladen sa zakonom o trgovadkim drudtvima dana 21.
prosinca 1995. godine.

Odlukom osnivata od dana 28. sijecnja 1998. godine
izmjenjene odredbe Izjave o uskladenju u &l. 1. (uvodne
odredbe), ¢l. 3. (temeljni kapital), &l. 5. (uprava
drustva). Izjava promijenila oblik u Drustveni ugovor.
Pro¢iséen tekst Ugovora dostavljen u zbirku isprava.
Izjavom o izmjeni od 05. travnja 2001. godine izmijenjen je
C¢lanak 2. (predmet poslovanja) Izjave o uskladenju.

Odlukom &lana drustva od 21. oZujka 2008. godine Izjava o
uskladenju izmijenjena je u odredbama koje se odnose na
predmet poslovanja-djelatnosti i temeljni kapital drustva.
Pro¢isc¢eni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom ¢lanova drudtva od 13.studenog 2009.godine
izmijenjen je Drustveni ugovor u dijelu koji se odnosi na
uvodnu odredbu (€1.1.), tvrtku i sjedidte (&1. 2.) 1 predmet
poslovanja (€l. 4.) te je isti u prociscenom tekstu
dostavljen sudskom registru u zbirku isprava.

Odlukom ¢&lanova Drustva od 7. svibnja 2010. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u &l. 1. (uvodna
odredba), ¢l. 2. (tvrtka i sjediste). Pro&iscen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom &lana drustva od 24. srpnja 2012. godine Druitveni
ugovor izmijenjen je u ¢l. 3. koji se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnosti. Pro&iscéeni tekst Ugovora dostavljen
je u zbirku isprava.

Odlukom ¢lanova drustva od 26. rujna 2013. godine izmijenjen
je Drustveni ugovor i to &1.4. (temeljni kapital) i &l.6.
(poslovni udjeli). Potpuni tekst ugovora dostavljen je u
zbirku isprava.

Odlukom ¢lanova Drustva od 18. lipnja 2014. godine
izmijenjene su odredbe DruStvenog ugovora u &l. 4. i 6.
(temeljni kapital i poslovni udjeli). Pro&iséen tekst
Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom &lanova drustva od 16. studenog 2015. izmijenjene su
odredbe Drustvenog ugovora u &l. 3. (predmet poslovanja) .
Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom ¢lanova Drustva od 13. kolovoza 2019. izmijenjene su
odredbe Drustvenog ugovora u &l. 2. (sjediste i poslovna
adresa) te €l. 4. (predmet poslovanja). Potpuni tekst
Ugovdra dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom osniva&a od dana 28. sijecnja 1998. godine poveéan
temeljni kapital sa 8,00 kn za 17.992,00 kn na 18.000,00 kn.
5 Odlukom &lana drustva od 21. oZujka 2008. godine poveéan je
temeljni kapital sa iznosa od 18.000,00 kn za iznos od
2.100,00 kn na iznos od 20.100,00 kn.
12 Odlukom &lanova drudtva od 26. rujna 2013. godine poveéan je
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PRAVNI ODNOSTI:
Promjene temeljnog kapitala:
4 temeljni kapital drustva iz dobiti drustva i to sa iznosa od
4 20.100,00 kuna za iznos od 166.500,00 kuna na iznos od
186.600,00 kuna.
13 Odlukom &lanova drustva od 18. lipnja 2014. godine poveéan

je temeljni kapital iz sredstava drustva sa 186.600,00 kn za
192.000,00 kn na 378.600,00 kn.

Ostale odluke:
4 Visoki trgovacki sud Republike Hrvatske pod posl. br. XIV
P7-6288/05-3 od 18. listopada 2005. godine rije83io je:
Odbija se Zalba kao neosnovana i potvrduje rjeSenje
Trgovackog suda u Rijeci posl. br. Tt-05/26-14 od 28. rujna
2005. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja

eu 19.04.19 2018 01.01.18 - 31.12.18 GFI-POD izvje5ta]

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/4935-4  23.10.19%96 Trgovalki sud u Rijeci e
0002 Tt-97/7002-3 27.02.1998 Trgovacki sud u Rijeci
0003 Tt-01/1624-2 02.05.2001 Trgovacki sud u Rijeci
0004 Tt-05/26-16 08.11.2005 Trgovacki sud u Rijeci
0005 Tt-08/803-2 31.03.2008 Trgovacki sud u Rijeci
0006 Tt-09/11842-7 23.11.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-10/1045-5 16.06.2010 Trgovalki sud u Rijeci
0008 Tt-08/803-4 28.09.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0009 Tt-10/2680-4 12.11.2010 Trgovacki sud u Rijeci
0010 TL-12/4557~2 30.07.2012 Trgovacki sud u Rijeci
0011 Tt-13/770-2 07.02.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0012 Tt-13/7065~8 21.10.2013 Trgovacki sud u Rijeci
0013 Tt-14/4843-2 30.06.2014 Trgovacki sud u Rijeci
0014 Tt-15/6774-2 25.11.2015 Trgovacki sud u Rijeci
0015 Tt-17/3673-1 17.05.2017 Trgovacki sud u Rijeci
0016 Tt-19/4677-6 22.08.2019 Trgovacki sud u Rijeci
eu / 31.03.2009 elektronicki upis

eu / 07.04.2010 elektroniCki upis

eu / 31.03.2011 elektronic¢ki upis

eu / 28.03.2012 elektronicki upis

eu / 26.03.2013 elektroni&ki upis

eu / 10.03.2014 elektroni¢ki upis

eu / 30.03.2015 elektronicki upis

eu / 06.04.2016 elektronicki upis
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Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum NaZ}Y,EEEE,, o
eu / T 02.05.2017 elektronicki upis
eu / 27.04.2018 elektronilki upis
eu / 19.04.2019 elektronicki upis

U Rijeci, 02. rujna 2019.

Ovlaste osoba
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3. POTVRDA O UPISU U HKIG

"mu
o
-mn
b ] . r
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/19-02/309
URBROJ: 500-00-19-1
Zagreb, 14. svibnja 2019.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnjela Matea Brnelic,
mag.ing.aedif., DraZice, Susicka 5, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva razvidno
je da je Matea Brneli¢, mag.ing.aedif., upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva,
s danom upisa 27.04.2017. godine, pod rednim brojem 5761, te je stekla pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlena u: GEO-
RAD d.o.0., DrazZice.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovana nije stegovno kaznjavana, da joj nije izreCena mjera zabrane obavljanja poslova i
da protiv nje trenutno nije pokrenut stegovni postupak.

3. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana clan Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavana.

Digitally signed by: L
DUSKA MAGLICA o3
Date: 2.5.4.97=HR650806¢
14-svi-2019 LezaGRES
10:03:09 e T
'CN=DUSKA MAGLIC
SN=HR47942045364
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Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

4. 1ZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM
PLANOVIMA, POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 3/9GP-2022-V izraden od GEO-RAD d.0.0., Rijeka,
ozujak 2022. za zahvat u prostoru:

NAZIV ZAHVATA PROSTORU: Rekonstrukcija djec¢jeg vrtica ‘Grobnicki tic¢i”’
Podhum
LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU: k.¢. 420, k.o. Podhum

u skladu sa sljede¢im prostornim planovima:

e Prostorni plan uredenja Opéine Jelenje (SN PGZ 40/07, 15/11, 37/12 — ispr., 38/14, 09/17, SN
Op¢ine Jelenje 05/18 —ispr., 14/18, 20/19 — p.t.)

te posebnim zakonima i propisima:

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e  Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za izracun komunalnog doprinosa (NN
15/19)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

o Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
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e Pravilnik o najvi§im dopusStenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

e Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

e  Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

e Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

e HRN EN 1991-1-1:2012

o Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a djelovanja — Obujamske tezine,
vlastite tezine i uporabna opterecenja za zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

e HRN EN 1991-1-1-1:2012/NA:2012

o Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a djelovanja — Obujamske tezine,
vlastite tezine i uporabna optere¢enja za zgrade — Nacionalni dodatak

e HRN EN 1991-1-1-3:2012

e Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Opca djelovanja — Opterecenje snijegom
(EN 1991-1-1-3:2003+AC:2009)

e HRN EN 1991-1-1-4:2012

e Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-4: Op¢a djelovanja — Djelovanje vjetra (EN
1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)

e HRN EN 1998-1:2011

e Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Opc¢a pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

e HRN EN 1998-1:2011/NA:2011

e Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Op¢a pravila, potresna

djelovanja i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak
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e HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015

e Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade
e HRN EN 1995-1-1:2013/A2:2015

e Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-1: Opc¢a pravila i pravila za zgrade

e HRN EN 1996-1-1:2012/NA:2012

e Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila za armriane i

nearmirane zidane konstrukcije — Nacionalni dodatak

Projektant: Matea Brneli¢, mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva

broj ovlastenja: G 5761
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TEHNICKI DIO PROJEKTA
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1.1 TEHNICKI OPIS
1.1.1  OPCENITO

Ovim projektom mehanicke otpornosti i stabilnosti obuhvacena je rekonstrukcija djecjeg
vrti¢a "Grobnicki ti¢i" Podhum, na k.¢. 420, k.o. Podhum.

Staticki prora¢un provesti ¢e se u racunalnom programu ,,Scia engineer 17,

Staticki izra¢un uzima u obzir Krajnje stanje konstrukcije. Nadzor nad izvodenjem objekta je
odgovoran za sigurnost konstrukcije u fazi izgradnje.

Pri izgradnji gradevina treba se pridrzavati vazecih tehnickih propisa, standarda i normativa.
1.1.2  OPIS KONSTRUKCIJE- POSTOJECE STANJE

Postojeca gradevina, Cija je rekonstrukcija predmet projekta, je slobodnostojeca gradevina
drustevne namjene.

Podaci o zateCenom stvarnom stanju postojece gradevine pribavljeni su o¢evidom na gradevini
i uvidom u postojecu dokumentaciju.

Gradevina je sastavljena od tri izdvojena volumena.

Centralni, najvisi dio gradevine omeden je masivnim zidovima debljine 50- 70 cm i natkriven
viSestreSnm drvenim krovistem nagiba krovnih ploha od 23°. Pokrov je glineni crijep.

Sjeverozapadni dio gradevine nesto je nizi i omeden masivnim zidovima debljine 30-60 cm.
Kroviste je visestresno, nagiba krovnih ploha od 6°.

Jugoistocni dio gradevine dograden je 2010. godine i sadrzava:

- ulazni dio gradevine (natkriveni ulaz i vjetrobran) koji je izveden u razini prizemlja i natkriven
ravnim krovom

- glavni dio (komunikacije, garderobe i sobe dnevnog boravka) koji je izveden u razinama
prizemlja i kata i natkrivenim visestresnm drvenim krovistem nagiba krovnih ploha od 23°
(pokrov je glineni crijep)

- sanitarije izvedene u razinama prizemlja i kata i natkrivene ravnim krovom.

Taj dio gradevine izgraden je suvremenim nac¢inom gradnje- sustavom omedenog zida.Vanjski
1 unutarnji nosivi zidovi izvedeni su od Suplje blok opeke debljine 30 cm i omedeni ab serklazima,
dok su pregradni zidovi izvedeni pregradnom opekom debljine 10 cm. Medukatne konstrukcije su
polumontazne FERT konstrukcije, izuzev ravnog krova ulaznog dijela koji je izveden kao ab
ploca.
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Temelji su trakasti, od nearmiranog betona klase C12/15, dimenzija 60/60 cm.

Vizualnim pregledom gradevine (vertikalnost postoje¢ih zidova, stanje pukotina) nisu uoc¢eni
nedostaci koji bi upucivali na oStecenost ili dotrajalost.

Zahvati unutar postojecih dijelova gradevine su svedeni na nuzni minimum kako bi se prostor
prilagodio novim potrebama, te se izuzev probijanja nekolicine novih otvora u postoje¢im nosivim
zidovima svode na tlocrtnu reorganizaciju prostora.

S obzirom na prethodno navedeno, zakljucuje se da se planiranom rekonstrukcijom gradevine
necée negativno utjecati na nosivost i stabilnost postojeceg objekta, te da je zahvat opravdan u smislu
mehanicke otpornosti i stabilnosti.

Gradevina je prikladna za rekonstrukciju kao cjelina.

1.1.3 OPIS KONSTRUKCIJE- PROJEKTIRANO STANJE
Zahvati unutar postojeéih gabarita objekta:
U etazi prizemlja:

- ruSenje ulaznog dijela u djecji vrti¢

- otvaranje novih otvora u nosivim zidovima

- zamjena prozora vratima (ruSenje parapetnog dijela zida prozora i ugradnja vrata u novonastali
otvor)

- izvodenje novih pregradni zidova

- zazidavanje postojecih otvora ili njihovih dijelova

U etazi kata:

- zamjena prozora vratima (ruSenje parapetnog dijela zida prozora i ugradnja vrata u novonastali
otvor)

- zazidavanje postojecih otvora ili njihovih dijelova

- izvodenje metalne nadstresnice iznad gornjeg podesta sjeveroisto¢nog vanjskog stubista

Navedeni zahvati prikazani su u nacrtnoj dokumentaciji- LIST 1i LIST 2.
Otvaranje novih otvora u nosivim zidovima izvoditi ¢e se na sljedeci nacin:

U zidu zapoceti sa Stemanjem zida radi izvedbe betonskih lezaja i ugradnje celi¢nih profila i to
u tri faze. Najprije iStemati 20 cm zida te zabetonirati leZajeve $irine 20 cm betonom C 20/25. Potom
ugraditi prvi ¢eli¢ni nosa¢ dim. 200x100x5 mm. Isti postupak ponoviti s druge strane zida i ugraditi
druci Celi¢ni nosa¢ dim. 200x100x5 mm. Nakon toga iStemati ostatak u sredini zida i ugraditi jedan
preostali Celi¢ni nosa¢ dim. 150x100x5 mm. Nakon toga se moZe pristupiti uklanjanju ostatka zida da
bi se formirao projektirani otvor. Ugradeni profili ne prijanjaju u potpunosti uz gornji rub te je
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potrebno nastalu fugu zapuniti cementnim mortom, a zatim ih zakliniti. Celiéne nosage obraditi
zbukom preko rabic mrezice i tako izjednaciti s obradom ostatka zida.

Pri navedenom izvodenju otvora potrebno je koristiti Sto manje strojeva i alata koji izazivaju
razne udare i vibracije koje bi mogle ostetiti zidove i ugroziti njihovu stabilnost.

Dogradnja djecjeg vrtiéa:
Dogradnja djecjeg vrti¢a izvodi se na jugoistocnom dijelu gradevine.
Temeljenje je predvideno na temeljnoj ploci debljine 30 cm.

Nosivu konstrukciju ¢ine zidani zidovi ukruc¢eni horizontalnim i vertikalnim AB serklazima
kombinirani s armiranobetonskim gredama i stupovima.

Nosivi zidovi su od Suplje blok opeke debljine 25 cm, vertikalni serklazi su dimenzija
minimalno 25/25 c¢m, horizontalni serklazi minimalno 25/25 cm.

Pregradni zidovi su od modularne pregradne Suplje opeke d= 10 cm.

Nadvoji u nosivim zidovima izvode se kao armiranobetonski, dok su oni u pregradnim
zidovima prevideni montazni.

Medukatne konstrukcije su armiranobetonske ploce debljine 18 cm.

Svi armiranobetonski dijelovi konstrukcije izvode se iz betona C 25/30 i armiraju ¢elikom B
500 B.

Dio krovista gradevine, na dijelu uz dogradnju, ¢e se ukloniti kako bi se izvelo novo
zajedniGko kroviste koje ¢e obuhvacati cijeli jugoisto¢ni dio objekta. Navedeno kroviste je viSestresno,
nagiba krovnih ploha od 10°. Kroviste se izvodi od drvenih elemenata (nazidnice, rogovi, stupovi i
grede), kvaliteta drva C24.

Vanjsko stubiste je puna armiranobetonska plo¢a d= 16 cm.

Dogradnja kotlovnice:

Dogradnja kotlovnice izvodi se na sjeveroisto¢nom dijelu gradevine.

Temeljenje je predvideno na temeljnoj ploci debljine 30 cm.

Nosivu konstrukciju ¢ine zidani zidovi ukruc¢eni horizontalnim i vertikalnim AB serklazima
kombinirani s armiranobetonskim kosim gredama i stupom.
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Nosivi zidovi su od Suplje blok opeke debljine 25 cm, vertikalni serklazi su dimenzija
minimalno 25/25 cm, horizontalni serklazi minimalno 25/25 cm.

Pregradni zid u kotlovnici je od opeke debljine d= 10 cm, koja mora pripadati klasi Al-
nezapaljivih gradevinskih materijala ¢ime se postize vatrootpornost E190.

Nadvoji u nosivim zidovima izvode se kao armiranobetonski, dok je onaj u pregradnom zidu
previden montazni.

Kroviste je armirano- betonsko (kvaliteta betona C 35/45 s dodatkom za vodonepropusnost),
trostresno, nagiba krovnih ploha od 10°.

Svi ostali armiranobetonski dijelovi konstrukcije (izuzev krovista) izvode se iz betona C 25/30
i armiraju ¢elikom B 500 B.

1.14 VIJEK UPORABE GRAPEVINE I NJENO ODRZAVANJE
Vijek uporabe gradevine procjenjuje se na 50 godina.

Predvida se da tijekom koristenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima, uz adekvatno
odrzavanje, nece biti ugrozena njena trajnost, niti stabilnost konstrukcije, instalacija i okolnog tla.

Da bi se ostvario predvideni vijek uporabe, gradevinu je potrebno kontinuirano odrzavati.

Unutarnje obloge potrebno je Cistiti odgovaraju¢im sredstvima. Ukoliko dode do bilo kakvih
oSte¢enja na fasadi, potrebno ih je odmah sanirati kako bi se sprijecilo prodiranje vode u nosivu
konstrukciju.

Uz to potrebno je provoditi redoviti pregled svih obloga, limarskih opSava, te utvrditi kvalitetu
limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opSava i otkloniti onec¢iS¢enja u odvodima
oborinske odvodnje.

Pregledom posebno obuhvatiti sve spojne elemente i limarske zavrsetke.

Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija u propisanim vremenskim
razdobljima.

PROJEKTANAT:

Matea Brneli¢, mag.ing.aedif.

ovlastena inZenjerka gradevinarstva
G 5761
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1.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se prikaz primijenjenih tehnickih
rjeSenja u ovom projektu, a vezano na temeljne zahtjeve za gradevinu.

Sastavni dio ovog prikaza je i prikaz tehnickih rjeSenja zastite na radu i zastite od pozara, tehnicki
opis, staticki proracuni te program kontrole i osiguranja kakvoce.

OPIS TEHNICKIH SVOJSTAVA
Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te na¢inom izvedbe, gradevina je projektirana tako da se
ne predvidaju u toku gradnje ili koriStenja, djelovanja koja bi prouzrocila:

- ruSenje dijelova ili cijele gradevine
- nedopustene deformacije i oStecenja uslijed istih
- oStecenja na okolnim gradevinama ili ugrozila stabilnost tla na okolnom zemljistu.

Ovo se dokazuje stati¢kim i geomehani¢kim proracunima za pojedine dijelove gradevine u okviru
cjelokupnog projekta, faze ili cjelinu konstrukcije, programima kontrole i osiguranja kakvoce, te
primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.

Obzirom na odabrane materijale, tip konstrukcije i nadin izvedbe gradevine, predvida se da ¢e
gradevina pri normalnoj uporabi zadrzati odgovarajuc¢a svojstva u projektnom periodu. Obzirom
na lokaciju same gradevine u odnosu na susjedne objekte, prometne povrsine, komunalne i druge
instalacije, gradevina i koristenje gradevine ne ugrozava pouzdanost susjednih gradevina i
stabilnost okolnog zemljiSta, prometnica i sl.

Sigurnost u slucaju poZara

Objekt je projektiran tako da oCuva nosivost dijelova konstrukcije tijekom odredenog vremena,
potporna konstrukcija zbog svoje specificnosti ne sprjecava Sirenje vatre i dima na okolne objekta.
Nosivost konstrukcije, u slu¢aju pozara tijekom odredenog vremena, definirana je u ovom
glavnom projektu u okviru prikaza mjera zastite od pozara i u programu kontrole i osiguranja

kakvoce. Projektna rjeSenja su izradena u skladu s posebnim uvjetima i pravilima struke.

Svi nosivi elemetni konstrukcije ispunjavaju zahtjeve za potrebnom otpornosti na pozar definirane
u Prikazu svih primijenjenih mjera zastite od pozara koji je sastavni dio MAPE 1.
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Higijena, zdravlje i okolis

Primijenjena tehnicka rjesenja u projektu (posebni rezimi odvodnjavanja), i sama namjene
gradevine, osiguravaju da ne dolazi do ugrozavanja zdravlja ljudi i okolisa.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Prema odabranim materijalima i obradama pojedinih elemenata, gradevina je projektirana tako da
tijekom njenog koristenja nece dolaziti do nezgoda korisnika. Pri projektiranju su koriStena nacela
slijedece regulative:

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (35/18)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13)

Zastita od buke

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom okolisu nece
prelazi dopustene vrijednosti prema propisima: Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13,
153/13.,41/16).

Gospodarenje energijom i oCuvanje topline

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje 1 provjetravanje projektirane su i biti ¢e
izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir
korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina Ce biti izgradena od materijala koji osiguravaju propisanu trajnost konstrukcije, a koji se
mogu nakon rusenja iste ponovno uporabiti ili reciklirati.

OPCI PODACI I DEFINICIJE
Primjena op¢ih tehnickih uvjeta

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke
uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, na¢in ocjenjivanja kvalitete. Tehni¢ki uvjeti vrijede za
radove na konstrukeiji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni za
potpuno dovrsenje predmetne gradevina. Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki
uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17). Svi sudionici u gradenju (investitor,
projektant, izvodac i dr.) duzni su se pridrzavati odredbi navedenog zakona.

25

Rijeka, ozujak 2022.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
G E O' RAD d . O . 0 . Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Investitor je duzan:

1. Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti

2. Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu

3. Osigurati stalan strucni projektantski nadzor nad izvodenjem radova. Skrece se paznja na potrebu
ucesca projektantskog i specijalistickog stru¢nog nadzora za ¢eli¢nu konstrukciju, s aspekta sigurnosti

i kvalitete, i to u radionici i na montazi.

4. Po zavrsetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehnickog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole

5. Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu

Izvodac je duzan

1. Radove izvoditi na nacin odreden ugovorom, propisima i pravilima struke, tehnickim normativima i
standardima propisanim i prihvac¢enim u RH, te prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Poduzeti
sve potrebne mjere za sigurnost zaposlenih radnika, javnog prometa, kao i susjednih objekata pored

kojih se izvode radovi.

2. Organizirati kontrolu radova u terenskim i pogonskim laboratorijima, ili povijeriti tu kontrolu
struénim organizacijama koje su za to upisane u sudski registar.

3. Ugradivati materijal, predgotovljene elemente, elemente, uredaje i tehnicku opremu koji odgovaraju
propisanim standardima i tehnickim normativima.

4. Kvalitetu radova, materijala i uredaja koji mogu utjecati na stabilnost i sigurnost objekta i kvalitetu
cijelog objekta, odnosno radove, dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama

izdanim u skladu sa zakonom ili propisima o tehni¢kim normativima i standardima.

5. Radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih faza
na vrijeme obavijestiti nadzornog organa radi pregleda i utvrdivanja kvalitete.

6. Rezultate ispitivanja Izvoditelj je duzan dostaviti nadzornom inzenjeru.
7. Duzan je pribaviti sve ateste kada je to propisano tehnickim normativima ili propisima.

8. Ne smije upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja nadzornog organa, a u slu¢aju da
ih upotrijebi, snosi rizik i troskove koji iz toga nastanu.

9. Izvoditelj je duzan tijekom gradenja i po zavrSetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti
upotrijebljenog gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlastenih
organizacija kao Sto je:
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Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo
vrijeme gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno
projektu, ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izvjes¢e o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

1. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i
vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vr$i ispitivanje.

2. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

3. Ocjenu kvalitete i mi§ljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce.

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilisnu
dokumentaciju (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga) Uz dokumentaciju koja prati isporuku
proizvoda ili poluproizvoda proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se odnose
na isporucene koli¢ine. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se izdati atestna
dokumentacija sukladno propisima. Sva izvje$ca, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po
dobivanju dostaviti i nadzornom inZenjeru. Po zavrSetku svih radova izvodac je obavezan da izradi
elaborat izvedenog stanja gradevine i katastra podzemnih instalacija.

Tijekom gradenja gradevine,potrebno je izvrsiti sljedeca ispitivanja:
ZEMLJANI RADOVI

Prije betoniranja temelja treba pozvati predstavnika organizacije koja je izvrSila geomehanicka
ispitivanja, da pregleda tlo u temeljnoj jami, te da konstatira da je temeljno tlo u skladu sa
geotehnickim izvjeS¢em, odnosno pretpostavljenom nosivoséu temeljnog tla (kod jednostavnijih
gradevina pregled pretpostavljene nosivosti moze izvrsiti projektant konstrukcije)

Nalaz treba biti upisan u gradevinski dnevnik.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje sukladnosti, te 0znacavanje gradevnih
proizvoda, ispitivanje gradevinskih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i gradenju te potrebni
kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati gradevni proizvodi odredeni prema

Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206-1 i tehnickim specifikacijama za
materijale, te Tehni¢kom propisu za zidane konstrukcije.
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Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva:

redovite preglede konstrukcije, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, tehnickom
projektu za betonske konstrukcije, normi HRN EN 206-1 i tehni¢kim specifikacijama za materijale te
Tehnickom propisu za zidane konstrukcije i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakon

izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvo izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije.

izvodenje radova kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili se vraca u stanje odredeno projektom

gradevine, propisom i normom i tehnickim specifikacijama u skladu s kojim je betonska konstrukcija
izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja betonske konstrukcije dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

izvjes¢ima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije
zapisima o radovima drzavanja

na drugi prikladan nacin, ako propisom, normom i tehni¢kim specifikacijama ili drugim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije Sto drugo odredeno.

KONTROLA ARMATURE PRIJE BETONIRANJA

Armatura izradena prema projektu betonske konstrukcije smije se ugraditi u konstrukciju ako je
sukladnost Celika, zavara, mehanickih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje
potvrdena ili ispitana na nacin odreden Prilogom J.

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena na na¢in odreden
ovim Prilogom J smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske
konstrukcije.

Izvoda¢ mora prema normi prije poc¢etka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu s zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladi$tenja armature doslo do njezinog
oSte¢ivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

MINIMALNA UCESTALOST ISPITIVANJA AGREGATA ZA BETON RAZLICITOG
PODRIJETLA

Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za beton svrstavaju se u razrede ili daju opisno
prema normi HRN EN 12620.
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Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvoda¢ agregata za beton i ovlastena pravna osoba na nacin
potvrden ovim Prilogom.

Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o ukupnoj godisnjoj proizvodnji agregata i iznosi:
Do 50 000 tona ukupnno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak svaka 2 mjeseca,
Vise od 50 000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak mjesecno.

O uzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se zapisnik koji potpisuju predstavnici proizvodaca i
ovlastene pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka mora sadrzavati sljede¢e podatke:

Ime i sjedisSte proizvodaca agregata za beton
Vrstu agregata i broj uzoraka
UGRADNJA PREDOGOTOVLJENIH BETONSKIH ELEMENATA

Predgotovljeni betonski element izraden ili proizveden prema odredbama Priloga G ovog propisa
ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukeije i/ili tehnickoj uputi i
uporabu predgotovljenog betonskog proizvoda, normi HRN ENV 13670-1, normama na koja ta norma
upucuje 1 odredbama Tehnickog propisa za betonske konstrukcije.

Rukovanje, skladistenje i zastita predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu s zahtjevima
iz projekta betonske konstrukcije, odgovaraju¢im tehnickim specifikacijama za taj poredgotovljeni
betonski element te odredbama ovog Priloga.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocCetka ugradnje provjeriti je li izradeni
predgotovljeni betonski element odnosno proizvedeni predgotovljeni u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom njegovog rukovanja i skladistenja predgotovljenog
betonskog elementa doslo do njegovog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od
utjecaja na tehnickog svojstva betonske konstrukcije.

ZIDARSKI RADOVI

MATERIJAL ZA ZIDANJE

Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova trebaju imati ateste kao dokaz standardne
kvalitete. Ukoliko se atesti ne pribave od isporucioca , dokaz standardne kvalitete treba provesti
ispitivanjem iz isporu¢ene vrste prije njene ugradnje.

MORTOQOVI

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure u toku izvedbe treba izvrsiti po jedno kompletno kontrolno
kompletno ispitivanje kvalitete morta, odnosno glazure.
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TEHNICKA SVOJSTVA DRVENE KONSTRUKCIJE
Preuzeto iz Tehni¢kog propisa za drvene konstrukcije

Tehnicka svojstva drvene konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano,
odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje drvene konstrukcije, ona podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na
gradevinu ne prouzroce:

—ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— oftecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije drvene konstrukcije,

— nerazmjerno velika ostecenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Projektiranjem drvenih konstrukcija moraju se za gradenje i projektirani uporabni vijek gradevine
predvidjeti svi utjecaji na drvenu konstrukciju koji proizlaze iz nacina i redoslijeda gradenja,
predvidivih uvjeta uobicajene uporabe gradevine i predvidivih utjecaja okolisa na gradevinu.

Projektom drvene konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da ¢e gradevina tijekom
gradenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti,
otpornost na pozar, te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

Ako ovim ili posebnim propisom nije drukéije propisano, uporabni vijek gradevine je najmanje 50
godina.

Drvo koje se lijepi mora imati sadrzaj vode koja odgovara tehnickoj uputi proizvodaca ljepila ali ne
manje od 9% i ne vise od 15% s time da maksimalna razlika sadrzaja vode elemenata koji se lijepe
smije biti + 2 %.

Pocetne imperfekcije u sredini Stapnog elementa, tj. odstupanje od pravca osi Stapa, i vitkih savijenih
nosaca kod kojih se moze javiti izvijanje kao i kod okvira ne smiju biti ve¢e od 1/500 duljine za
lijepljeno lamelirano drvo odnosno 1/300 duljine za cjelovito drvo.

Nije dopusteno ugradivanje razli¢itih vrsta spajala u jednom spoju, ukoliko nemaju iste ili sli¢ne
elasto-mehani¢ka svojstva.

Nije dopustena uporaba razlicitih vrsta ljepila za izvodenje jedne lijepljene drvene konstrukcije.
Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka dopusteno je koriStenje ¢avala i vijaka pri izradi lijepljenog spoja
ali samo kao priteznih elemenata lijepljenog spoja, ali ne i kao nosivih spojnih elemenata.

Nije dopustena ugradnja drvnih proizvoda iz Priloga » A« koji imaju sadrzaj vode ve¢i od 22% u
drvene konstrukcije.

Nije dopustena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zastieni postupcima organizacijske zastite
na nacin da se sprije¢i ponovno vlaZenje drvene grade tijekom transporta, obrade, meduskladiStenja,
montaZe i uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i
natkrivanjem.

Osim uvjeta propisanih odredbama ¢lanaka 14. do 22., ovoga Propisa, projekt drvene konstrukcije
kojim se razraduje izvodenje drvene konstrukcije obvezno mora sadrzavati tehnicko rjeSenje:
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— elemenata drvene konstrukcije te nacin njegove proizvodnje odnosno izrade,

— ugradnje elemenata u drvenu konstrukciju, ukljuéivo proracun i zahtijevana svojstva spojeva
elemenata s ostalim elementima drvene konstrukcije,

— prijenosa i prijevoza elemenata drvene konstrukcije (mjesta oslanjanja i vjeSanja i opis sustava
podizanja, poloZaj elemenata prilikom prijenosa i prijevoza, put prijevoza, i drugo), te projektiranu
tezinu i dopustena odstupanja tezine elementa drvene konstrukcije,

— rasporeda oslonaca, potrebnih potpora, sustava i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti i
sprjecavanja oStecivanja ili mjestimi¢nog utiskivanja elemenata konstrukcije tijekom prijevoza,
ugradivanja i spajanja elemenata konstrukcije.

IZVOBDENIJE I UPORABLIJIVOST DRVENIH KONSTRUKCIJA

Gradenje gradevina koje sadrze drvenu konstrukciju mora biti takvo da drvena konstrukcija ima
tehniCka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehnickim
rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se osigura o¢uvanje tih svojstava i
uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju drvene konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta drvene konstrukcije i
tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilista izvoda¢ mora utvrditi:

—je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci
na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporucen s podacima u oznaci,

—je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu,

— jesu li svojstva, ukljuéivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju,
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim
glavnim projektom.

Utvrdeno iz stavka 1. ovoga ¢lanka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog
dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporuc¢en se pohranjuje medu dokaze o
sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

— je isporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

— je isporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu,

— nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji podaci znacajni za
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije nisu sukladni podacima
odredenim glavnim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inZenjer, §to se
zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Smatra se da drvena konstrukcija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako:
— su gradevni proizvodi ugradeni u drvenu konstrukciju na propisani nacin i imaju ispravu o
sukladnosti prema ¢lanku 12. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema ¢lanku
12. stavku 2. ovoga Propisa,

— su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva drvene
konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,

— drvena konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim
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optere¢enjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom,

ODRZAVANIJE DRVENIH KONSTRUKCIJA

Odrzavanje drvene konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i ovim Propisom, te drugi bitni
zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje drvene konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije vazec¢im
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je drvena
konstrukcija izvedena.

Odrzavanje drvene konstrukcije podrazumijeva:

—redovite preglede drvene konstrukcije, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, ovim
Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradniji,

— izvanredne preglede drvene konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

—izvodenje radova kojima se drvena konstrukcija zadrzava ili se vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je drvena konstrukcija izvedena.

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja drvene konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom
gradevine te:

—izvje$¢ima o pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije,

— zapisima o radovima odrzavanja,

—na drugi prikladan nacin, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama
Zakona o gradnji nije §to drugo odredeno.

1 Neovisno o uvjetima uporabe drvene konstrukcije za konstrukcijsko drvo, lijepljeno lamelirano drvo
i konstrukcijske proizvode na osnovi drva u projektu drvene konstrukcije obvezno moraju biti
specificirana sljedeéa svojstva:

a) Cvrstoéa na savijanje

b) Vlacna ¢vrstoca

¢) Modul elasti¢nosti

d) Kakvoca ¢vrstoée vezanja

e) Bubrenje i utezanje

) Trajnost

ODRZAVANIJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Odrzavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njena
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehni¢kog propisa za betonske

konstrukcije, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom betonske konstrukcije, a ukljucuje najmanje:

32

Rijeka, ozujak 2022.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
G E O' RAD d . O . 0 . Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje polozaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih
oStecenja bitnih za o¢uvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

Utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom
okolisu

Utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj osnovnog
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje bitnog

zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno
zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne rjede od:

10 godina za zgrade javne i stambene namjene

Odrzavanjem gradevine ili na bilo koji drugi nac¢in ne smiju se ugroziti tehnicka svojstva i
ispunjavanje propisanih zahtjeva betonske konstrukcije.

NORME I PROPISI KOJIMA SE DOKAZUJE KVALITETA GLEDE ZASTITE OD POZARA
Zakon o zastiti od pozara NN 58/93

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uredenju

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tekuéi naftni plin i o uskladistenju i pretakanju upaljivih tekucina
Pravilnik o smjestaju i drZanju ulja za loZenje

Pravilnici pod tockama 3., 4. I 5. Preuzeti su na temelju ¢lanka 25 Zakona o skladiStenju i prometu
zapaljivih tekuéina i plinova

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona

Pravilnik o tehni¢kim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrezu za gasenje pozara
Pravilnik o tehni¢kim normativima o gromobranima

Norme za beton

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1.dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)
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Ostale norme

HRN EN 12350-1 Ispitivanje betona — 1.dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje betona — 2.dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje betona — 3.dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje betona — 4.dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje betona — 5.dio: Ispitivanje rasprostiranjem
HRN EN 12350-6 Ispitivanje betona — 6.dio: Gustoca

HRN EN 12350-7 Ispitivanje betona — 7.dio: Sadrzaj pora — Tla¢ne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1.dio: Oblik, dimenzije, i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2. Dio: lzrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
¢vrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio Tla¢na ¢vrstoca uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. Dio: Vlacna ¢vrstoéa cijepanjem uzoraka
HRN EN 12390-7 Ispitivanje o¢vrsnulog betona —7. Dio: Gustoca o¢vrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. Dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
HRN EN 12390-9 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 9. Dio: Otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor: 1.dio : Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivm
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine

ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjesavina agregata za beton
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti za djelovanje mraza
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. Dio:
Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u o¢vrsnulom betonu
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HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1.dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoce

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2.dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
veli¢ine odskoka

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. Dio: Odredivanje brzine ultrazvuka
PrEN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u konstrukciojama ili u konstrukcijskim elementima
NORME ZA CELIK ZA ARMIRANJE I CELIK ZA PREDNAPINJANJE

HRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni CELIK - 1.dio: Op¢i zahtjevi

(prEN 10080-1:1999)

HRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni &elik - 2. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

HRN EN 10080-3 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni ¢elik - 3. dio: Tehnidki uvjeti
isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

HRN EN10080-4 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni ¢elik - 4. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke ¢elika razreda C (prEN 10080-4 11999)

HRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni éelik - 5 dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5 1999)

HRN EN10080-6 Celik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni elik- 6 dio Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6 1999)

HRN EN 10138-1 Celik za prednapinjanje - 1 dio. Opéi zahtjevi (prEN 10138-1 2000)

HRN EN 10138-2 Celik za prednapinjanje - 2 dio. Zica (prEN 10138-2'2000)

HRN EN 10138-3 Celik za prednapinjanje — 3. dio Uzad (prEN 10138-3:2000)

HBN EN 10138-4 Celik za prednapinjanje - 4 dio Sipke (prEN 10138-4 2000)

HRN EN 10260 Sustavi oznacivanja ¢elika - Dodatne oznake (CR 10260 1998)

Ostale norme

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta celika
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih celika - Tehni¢ki uvieti
isporuke
HRN EN 10027-1 Sustav oznacivanja celika - 1 dio: Naziv Celika, glavni simbol
HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja Celika - 2 dio Brojcani sustav
EN 10079 Definicije ¢eli¢nih proizvoda
HRN EN 523 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanie - Nazivlie, zahtievi,
kontrola
kvalitete
prEN 1SO 17660 Zavarivanje ¢elika za armiranje
HBN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivanja -Zavarivanje taljenjem - 1 dio Celici
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja - Zadaci i odgovornosti
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HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvocu zavarivanja - Zavanvanje taljenjem metalnih materijala-
3 dio. Standardni zahtjev za kakvocu

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci - Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 446 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje- Postupci iniektiranja

HBN EN 447 Mort za injektiranie kabela za prednapinjanje- Svojstva uobic¢ajenih mortova
za injektiranje

HRN FN 1SO 377 Celik i ¢eli¢ni proizvodi - Priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za
mehanicka ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali - pokus 1. dio Metoda ispitivania (pri sobnoj
temperaturi)

HRN EN 1S015630-1 Celik za armiranie i prednapinjanje betona - Ispitne metode - 1, dio.
Armatume Sipke i Zice

HRN EN ISO 15630-2 Celik za armiranje i prednapinjanie betona - Ispitne metode- 2 dio -Zavarene
Sipke 5

HRN EN ISO 15630-3 Celik za armiranie i prednapinjanje betona - Ispitne metode — 3.dio Celik za
prednapinjanje

HRN EN 524-1 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje - Ispitne metode — 1.dio
Odredivanje oblika i dimenzija

HBN EN 524-2 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabela za prednapinjanje - ispitne metode — 2. dio

HRN EN 524-3 Celi¢ne ciievi (buziri) za kabele za prednapinjanje - Ispitne metode — 3. dio
Ispitivanie previjanjem

HRN EN 524-4 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje - ispitne metode - 4 dio
Odredivanje otpornosti na bo¢no opterecenje

HRN EN 524-5 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinianie - Ispitne metode - 5 dio
Odredivanie otpornosti na vla¢no opterecenje

HRN EN 445 Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje - Metode ispitivanja

ENV 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 1. dio. Opéa pravila i

pravila za zgrade

E NV 1992-1-2 Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - 1-2 dio Op¢a pravila-

Projektiranie konstrukcije na pozar

NORME ZA CEMENT

HRN EN 197-1 Cement - 1 dio Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cemenata za
op¢e namjene (EN 197-1 2000)

HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa- 2 dio Kemijska analiza cementa (EN 196-
2 1994)

HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa - 3 dio. Odredivanie vremena vezanja i
postojanosti obujma (EN 196-3'1994)

HRN EN 196-6 Metode ispitivanja cementa - 6 dio Odredivanje fino¢e (EN 196-6 1989)

NORME ZA AGREGAT

HRN EN 13055-1 2003 Lagani agregati- 1 dio. Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
(EN 13055-1:2002
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Ostale norme

HRN EN 932-1 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata - 1 dio Metode uzorkovanja (EN 932-
1:1996)

HRN EN 932-2 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata — 2. dio Metode smanjivanja
laboratorijskih uzoraka (EN 932-2.1996)

HRN FN 932-3 Ispitivanja op¢ih svojstava agregata - 3 dio. Postupak i nazivlje za

pojednostavljeni petrografski opis (EN 932-3 1996)
HRN EN 932-3/A1 Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio Postupak i nazivlje za
pojednostavnjeni petrografski opis Amandman AL(EN 932-3/A1 2003)

HRN EN 932-5 Ispitivanja op¢ih svojstava agregata - 5 dio Uobicajena oprema i umjeravanie
(EN 932-5 1999)
HRN EN 932-6 Ispitivanja opc¢ih svojstava agregata - 6. dio Definicije ponovljivosti i
obnovljivosti (EN 932-6 1999)
HRN EN 933-1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 1 dio
Odredivanje granulometrijskog sastava - Metoda sijanja (EN 933-1.1997)
HRN EN 933-2 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 2 dio
Odredivanje granulometrijskog sastava - ispitna sita, nazivne veli¢ine otvora(EN 933-
2 1995)
HRN EN 933-3 Ispitivania geometrjskih svojstava agregata - 3 dio
Odredivanje oblika zrna - Indeks plosnatosti (EN 933-3.1997)
HR EN 933-3/A1 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 3 dio
Odredivanie oblika zrna - indeks plosnatosti Amandman Al (EN 933-3/A1:2003)
HRN EN 933-4 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 4 dio.
Odredivanie oblika zrna - Indeks oblika (EN 933-4.1999)
HRN EN 933-5 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 5 dio:
Odredivanje drobljenih i lomljenih povrsina u krupnom agregatu (EN 933-5 1998)
HRN EN 933-6 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 6 dio.
Procjena znacajka povrsina - Koeficijent protoka agregata (EN 933-6 2001)
HRN EN 933-7 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 7 dio
Odredivanie sadrzaja Skoljaka - Postotak $koljaka u krupnom agregatu (EN 933-
7:1998)
HRN EN 933-8 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 8 dio
Procjena sitnih Gestica - Odredivanie ekvivalenta piieska (EN 933-8 1999)
HRN EN 933-9 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - 9 dio.
Procjena sitnih Gestica - Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9 1998)
HRN EN 933-10 Ispitivanja geometriskih svojstava agregata - 10 dio.
Procjena sitnih Cestica - Razvrstavanje punila (sijanje struianjem zraka) (EN 933-10
2001)
HRN EN 1097-1 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 1. dio

Odredivanie otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)
HRN EN 1097-1/A1  Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 1 dio.

Odredivanie otpornosti na habanje (micro-Deval). Amandman Al (EN 1097-1/A1.
2003)
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HRN EN 1097-2 Ispitvanja mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata - 2 dio
Metode za odredivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2 1988)
HRN EN 1097-3 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 3. dio

Odredivanje nasipne gustoce i Supljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 5 dio
Odredivanje sadrzaja vode susenjem u ventiliraju¢em suSioniku (EN 1097-5.1999)
HRN EN 1097-6 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svoistava agregata - 6 dio.

Odredivanje gustoce i upijanja vode (EN 1097-6.2000)
HRN EN 1097-6/AC Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 6 dio
Odredivanie gustoce i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC 2002)

HRN EN 1097-7 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svoistava agregata - 7 dio
Odredivanje gustoc¢e punila - Piknometrijska metoda (EN 1097-7 1999)
HRN EN 1097-8 Ispitivanje mehani¢kih i fizikalnih svojstava agregata - 8 dio:

Odredivanjevrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8 1999)
HRN EN 1097-10 Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata - 1. dio
Odredivanje usisne visine vode (EN 1097-10 2002)

HRN EN 1367-1 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata - 1. Dio

Odredivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1 1999)

HRN EN 1367-2 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata - 2 dio

Ispitivanje magnezijevim sulfatom (Efvt 1367-2.1998)

HRN FN 1367-3 Ispitvanja toplinskog i vremenskog utiecaja na svojstva agregata - 4 dio
Odredivanie skupljanja usliied susenja (EN 1367-z1 1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata - 5 dio
Odredivanie otpornosti na toplinski Sok (EN 1367-5 2002)

HPN EN 1744-1 Ispitivania kemijskih svoistava agregata - 3 dio Kemijska analiza (EN 174<-

11998)
HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata -- 3 dio Priprema eluata

izluZivanjemagregata (EN 1744-3.2002)
HRN EN 206-1 Beton -1 dio Uvijeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvjestaj CEN CR 1901 Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne
reakcije u betonu

NORME ZA VODU

HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje, i
potvrdivanje prikladnosti vode, ukljucuju¢i vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

Ostale norme

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa - 1. dio Odredivanje ¢vrstoce
HRN EN 196-2 Metode ispitivanja cementa - 2 dio. Kemijska analiza cementa
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HRN EN 196-3 Metode ispitivanja cementa - 3 dio Odredivanje vremena vezivanja i
postojanosti

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa - 21 dio Odredivanie sadrzaja klorida, ugiljikovog
dioksida i alkalija u cementu

HRN EN 206-1 Beton - 1 dio Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o¢vrsnulog betona - 2 dio. lzrada i njegovanje uzoraka za
ispitvanje ¢vrstoce

HRN EN 12390-3 Ispitivanje ocvrsnulog betona - 3 dio Tlac¢na ¢vrstoca uzoraka

HRN EN ISO 9963-2 Kvaliteta vode - Odredivanje alkalnosti - 2 dio. Odredivanie karbonatne
alkalnosti

HRN ISO 4316 Povrsinski aktivne tvari - Odredivanje pH-vrijednosti vodenih otopina-
Potenciometrijska metoda

HRN ISO 7890-1 Kvaliteta vode - Odredivanje nitrata - 1 dio 2.6- Dimetilfenol spektrometnjska
metoda

HRN EN 197-1 Cement - 1 dio. Sastav, specifikacije i kriterij sukladnosti cementa opce
namijene

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeZeg betona - 1 dio Uzorkovanje

HRN ISO 7887 Kvaliteta vode - ispitivanje i odredivanje boje

HRN ISO 6878 Kvaliteta vode - Spektrometrijsko odredivanie fosfata uporabom amonijevog
molibdata

HRN ISO 9280 Kvaliteta vode - Odredivanje sulfata - Gravimetrijska metoda uporabom

barijevog sulfata

HRN ISO 9297 Kvaliteta vode - Odredivanie klorida - titraciia srebrovim nitratom s kromatom
kao indikatorom (Mohrrova metoda)

HRN ISO 9964 1 Kvaliteta vode - Odredivanje natrija i kalija - 1 dio Odredivanie natrija
atomskim apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-2 Kvaliteta vode - Odredivanie natrija i kalija - 2 dio Odredivanie kalija
atomskim apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3 Kvaliteta vode - Odredivanie natrija i kalija - 3 dio Odredivanie natrija i kalija
plamenim emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode - Odredivanje otopljenog sulfida - Fotometrijska metoda
uporabom metilenskog modrila

NORME ZA PREDGOTOVLJENE BETONSKE ELEMENTE

HRN EN 13369:2004 Opca pravila za predgotovljene betonske elemente {EN 13369:2004)
HRN EN 639:2005 Op¢i zahtjevi za betonske tlacne cijevi, ukljucujuéi spojeve i fitinge (EN
639:1994)

HRN EN 640:2005 Armiranobetonske tla¢ne cijevi i betonske tlacne cijevi s jednoliko
rasporedenom armaturom (bez unutarnje cijevi), ukljucujuéi spojeve i fitinge
(EN 640:1994)

HRN EN 641:2005 Armiranobetonske tlacne cijevi s ¢elicnom unutarnjom cijevi, ukljucujuci
spojeve i fitinge (EN 641:1994)
HRN EN 642:2005 Prednapete betonske tlacne cijevi s ¢eliénom unutarnjom cijevi ili bez nje,
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ukljucujuci spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti celik za cijevi
(EN642:1994)
HRN EN 1168: 2005 Predgotovijeni betonski proizvodi - Ploce sa Supljinama (EN 1168:2004)
HRN EN 1338: 2004 Betonski blokovi za poplo¢ivanje - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003)
HRN EN 1339:2004  Betonske ploce za poplo€ivanje - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)
HRN EN 1340:2004  Betonski rubnjaci - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)
HRN EN 1916:2005 Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s ¢eliénim vlaknima i
armirani (EN 1916:2002+AG:2003)
HRN EN 1917:2005  Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s ¢eli¢nim vlaknima i
armirana (EN 1917:2002+AG:2003)
HRN EN 12737;2004 Predgotovljeni betonski proizvodi - Stajske podnice (EN 12737:2004)
HRN EN 12794:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi - Piloti za temeljenje (EN 12794:2004)
HRN EN 12839:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi - Elementi za ograde (EN 12839:2001)
HRN EN 12843:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi Stupovi i motke (EN 12843:2004)
HRN EN 13198:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi - Namjestaj za ulice i vrtove (EN
13198:2003)
HRN EN 13224:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi - Rebrasti stropni elementi (EN
13224 : 2004)
HRN EN 13225:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi - Linijski konstrukcijski elementi (EN
13225:2004)
HRN EN 13693:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi - Posebni krovni elementi (EN
13693:2004)

HRN EN 13748- Teraco plocice - Teraco ploCice za unutranju uporabu (EN 13748-1:2004)
1:2004
HRN EN 13748- Teraco plocice - 2. dio: Teraco plo¢ice za vanjsku uporabu (EN 13748-

2:2004 2:2004)
NORME ZA ZIDNE ELEMENTE

HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Ope¢ni zidni elementi (EN 771-
1:2003+A1:2005)

HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente — 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN
771-2:2003+A1:2005)

HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i
lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)

HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona
(EN 771-4:2003)

HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona
(EN 771-4:2003/A1:2005)

HRN EN 771-5:2005  Specifikacije za zidne elemente — 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga
kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)

HRN EN 771-6:2006  Specifikacije za zidne elemente — 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga
kamena (EN 771-6:2005)

HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
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NORME ZA MORT

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvornicku kontrolu proizvodnje za oznacavanje oznakom CE
(potvrdivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2002)

NORME ZA ZIDARSKI CEMENT

HRN EN 413-1:2004  Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-
1:2004),

HRN EN 197-2:2004 Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN CR 14245:2004 Vodi¢ za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 13279-1:2006 Veziva i zbuke na osnovi gipsa — 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-
1:2005)

NORME ZA DODATAK MORTU

NHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 3. dio: Dodaci mortu za zide.
Definicije, zahtjevi, sukladnost, oznacavanje i obiljezavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 6. dio: Uzorkovanje, kontrola
sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za zide —2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2001)

NORME ZA AGREGAT ZA MORT

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
(EN 13055-1:2002)

HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za
zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

NORME ZA ODRZAVANJE I IZVODENJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

HRN EN 13269:2001 Odrzavanje — Smjernice za izradu ugovora o odrzavanju (ENV 13269:2001)
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u odrzavanju (EN 13306:2001)

HRN EN 13460:2004, Odrzavanje — Dokumentacija o odrzavanju (EN 13460:2002)

HRN EN 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje gradevina i odrzavanje gradevina
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1. dio: Op¢a nacela
(1SO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne
ocjene (auditi) i pregledi svojstava (1ISO 15686-3:2002)

HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu — Pojmovi, nacela, primjena, ispitivanje (DIN
18201:1997)

HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji — Zgrade (DIN 18202:1997)
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1.3 POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA | PROPISA

Pri izradi glavnog projekta primjenjeni su sljedeéi zakoni, pravilnici, tehnicki propisi, standardi i
normativi:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN

78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

e Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsSine zgrade (NN 93/17)
Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za izra¢un komunalnog doprinosa (NN
15/19)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,

70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 7/22)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i

mjesto nastanka (NN 143/21)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u

slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 — ispravak, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom

podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

e HRNEN 1991-1-1:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske teZine,
vlastite tezine i uporabna opterecenja za zgrada (EN 1991-1-1:2002+AC:2009)

e HRNEN 1991-1-1-1:2012/NA:2012
Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Opca djelovanja — Obujamske teZine,
vlastite tezine i uporabna opterecenja za zgrade — Nacionalni dodatak

e HRNEN 1991-1-1-3:2012

e Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Opc¢a djelovanja — Opterecenje snijegom
(EN 1991-1-1-3:2003+AC:2009)

e HRNEN 1991-1-1-4:2012

e FEurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-4: Op¢a djelovanja — Djelovanje vjetra (EN

1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010)
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HRN EN 1998-1:2011
e Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Opca pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)
e HRN EN 1998-1:2011/NA:2011
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Op¢a pravila, potresna
djelovanja i pravila za zgrade — Nacionalni dodatak
HRN EN 1992-1-1:2013/A1:2015
Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1995-1-1:2013/A2:2015
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-1: Op¢a pravila i pravila za zgrade
HRN EN 1996-1-1:2012/NA:2012
Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-1: Opéa pravila za armriane i
nearmirane zidane konstrukcije — Nacionalni dodatak

PROJEKTANAT:

Matea Brneli¢, mag.ing.aedif.
ovlastena inzenjerka gradevinarstva
G 5761
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1.4 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjena troskova iznosi 1.220.000,00 kn + PDV.

PROJEKTANAT:

Matea Brneli¢ mag.ing.aedif.
ovlastena inZenjerka gradevinarstva
Broj ovlastenja: G 5761
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2.  PRORACUNSKI DIO PROJEKTA
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ANALIZA OPTERECENJA
OPTERECENJE SNIJEGOM

Opterecenje snijegom predmetne zgrade je odredeno prema Nacionalnom dodatku Eurokod 1:
Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Opca djelovanja — Optereéenje snijegom —Nacionalni dodatak
oznaka norme HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2016.

. Republika Hrvatska
- Karta snjeznih podrucja

Tumac znakova
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Loodruie — 2.podrucje-zalede 3.podrucje — 4.podrudie-
Nadmorska rig)bal'e iJotoci Dalmacije, kontinentalna ors.Ea Hrv; tska
visina do [m] P [kl\f/mz] Primorjai Istre Hrvatska g [KN/m?]
[KN/m2] [KN/m2]
100 0,50 0,75 1,00 1,25
200 0,50 0,75 1,25 1,50
300 0,50 0,75 1,50 1,75
400 0,50 1,00 1,75 2,00
500 0,50 1,25 2,00 2,50
600 0,50 1,50 2,25 3,00
700 0,50 2,00 2,50 3,50

Predmetna zgrada nalazi se u Podhumu — op¢ina Jelenje (2. podrucje — zalede Dalmacije, Primorja i
Istre), na nadmorskoj visini do 300 m.n.m.

Karakteristi¢no optereéenje snijegom za nadmorsku visinu do 300 mnm za 2. podrucje
ocitano je iz tablice i iznosi sk = 0,75 KN/m?.

Kroviste gradevine je koso (nagib krovnih ploha 6°).

Koeficijenti oblika krova o€itani su iz nacionalnog dodatka (HRN EN 1991-1-3:2012/A1:2016, tablica
5.2 — Koeficijenti oblika opterecenja snijegom)

Kut nagiba krova a 0°<a<30° 30°<a<60° a > 60°
pi(0) i(09) > 0.8 (09552 0,0
(60° — o)
o 0,8 08— % 0,0
Ma(0) 30°
Ha(0)) 0,8+0,8 0./30 1,6 -

Za 0°<a <30° - p=0,80

Kona¢no, opterecenje snijegom za danu lokaciju iznosi

s=sg-u-C-C,=0,75-080-1,0-1,0

Rijeka, ozujak 2022.
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PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

i i loni ; Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
-mail : rad.jelen mail.com x ;
e-mail : georad jelenje@gmail.co "GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

2.1.2 OPTERECENJE VJETROM

Opterecenje vjetrom predmetne zgrade je odredeno prema Nacionalnom dodatku Eurokod 1:

Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-3: Opca djelovanja — Optereéenje vjetrom —Nacionalni dodatak

oznaka norme HRN EN 1991-1-4:2012

‘ Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vjetra

tzchpse 500 m

heapavoss [l 2a povratno razdotie 50 godna

Woou
B

Ortava grodetaa (rove <
Ot omia CIAGIS M wwmas-ga.og) G .
COMRLS Prpa e ow convrared Vydatmos) Ry !

Lartm=ons koo Aorana prase<i
12 Antwtre penkden (08 (157 elpede GRIW0

2ayed 22

—————  kohipse 1000m

————  Lhipse 1500m

-

S5 Viéaod 50000 stanowika
° 10000 do 50 000 stanovnika
° 5000 do 10 000 stanovnka

Osnouna brzna vietra w (mis) je najveda 10-minutna
bezina vietra na 10 m 2nad ravnog %a kategorie

Rijeka, ozujak 2022,
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Iznosi vpopropisani su nacionalnim dodatkom, ovisno o lokaciji. Za predmetnu gradevinu
Vp,0iznosi 30 m/s.

Osnovna brzina vjetra v, odredena kao funkcija smjera vjetra i doba godine, cca 8,0 m iznad
tla koje pripada kategoriji terena Il, mora se proracunati iz izraza:

Up = CdirCseasonVb,0
cqir — Taktor smjera, preporuka ¢4 = 1,0
Cseason — faktor godiSnjeg doba, preporuka cspqson = 1.0
v, =1,0-1,0-30 = 30 m/s?

Tlak pri osnovnoj brzini gp
1 2 2 2
Gy =pv; = 05-125-30° = 0,56 kN/m

4p(2) = ce(2) " qp
Ocitano iz Slike 4.2 (N) — Grafi¢ki prikaz faktora izlozenosti: c,(z) = 2,20
4p(2) = ce(2) " qp = 2,20+ 0,56 = 1,23 kN /m?

Koeficijent vanjskog tlaka (Tablica 7.5(N)) za kut od 21° dobiven je interpolacijom izmedu vrijednosti
za kut od 15°1 30° (kriti¢na vrijednost se usvaja za cijelu krovnu plohu) - c,, = +0,44

kN
We = qp(ze) ' Cpe = 1123 ) 0;44‘ = 0, 54‘@

Za koeficijent unutarnjeg tlaka c,,; odabrana je vrijednost c,; = —0,3 kao nepovoljnija izmedu
vrijednosti ¢,,; = +0,2 ili ¢,; = —0,3.

w; = 1,23 (=0,3) = —0,37:‘7"2’

Ukupni pritisak je algebarski zbroj unutarnjeg i vanjskog pritiska:

w=w,—(—w;)=0,54+0,37

kN
m
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2.1.3 DJELOVANJE POTRESA

Potresno opterecenje za predmetnu lokaciju je odredeno prema HRN EN 1998-1:2011/NA:2011,
Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija — 1. dio: Opca pravila, potresna djelovanja i
pravila za zgrade

Karta za povratno razdoblje od 95 god:

Republika Hrvatska
Karta potresnih podrucja

Poredbeno vrine nhrzanje tla tipa A
s vjerojatnosti premasaja 10 96 u 10 godina
(povratno razdobje 95 godina)
izrazeno u jedinicama gravisacijskog whrzanja, g
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Karta za povratno razdoblje od 475 god:

Republika Hrvatska
Karta potresnih podrucja

Poredbeno vrsno ubrzanje tla tipa A
s vjierojatmosti premasaja 10 % u 50 godina
(povratno razdoblje 475 godina)
izrazeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g

SVEUCILISTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKI FAKULTET
GEOFIZICK] ODSIEK

vy
5’,"

Autor:
peof. dr. sz. Marjan Herk

Suradmct
e sc. v Allegretsi, prof o sc Daverka Herak,
mrae Ines hantic, mr e, Visdo Kok,
e e Krokimie Marst, dr, s Snpcrarc Marksdié,
e ve, Ivas Sovat

IZVORNIK OSNOVNOG KARTOGRAFSKOG FRIKAZA

':gu

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
Grgka 21), Zagreb
woww g be | www geo-portal hr e, Kagsoe e

Zagred, 2011,

Ocitani iznos horizontalnog vr$nog ubrzanja tla tipa A (agr):
-> Za povratno razdoblje T, = 95 godina agr=0,119
-> Za povratno razdoblje T, = 475 godina agr=0,219

T, =C,-H3*=0,05-803*=024s5<2s
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2.1.4 STALNO OPTERECENJE
Karakteristi¢ni iznosi stalnog optereéenja:

— PLAN POZICIJA 500

Slojevi kosog krovista dogradene kotlovnice

Povrsinsko opetere¢enje (kN/m?)

- crijep 0,52 kN/m?
- letve 0,03 KN/m?
- kontraletve 0,03 KN/m?
UKUPNO: 0,58 kN/m?

— PLAN POZICIJA 400

Slojevi kosog krovista dogradnje djecjeg vrtic¢a
(napomena: u analizu opterecenja uzeto je i optere¢enje od fotonaponskih panela kako bi se
isti mogli ugraditi ukoliko se Investitor u buduc¢nosti odluci za to)

Povrsinsko opetere¢enje (kN/m?)

- fotonaponski paneli 0,15 kN/m?

- crijep 0,52 kN/m?
- letve 0,03 kN/m?
- kontraletve 0,03 kN/m?
- da3¢ana oplata 0,12 kN/m?
UKUPNO: 0,85 kN/m?

— PLAN POZICIJA 300

Slojevi tavanske ploce

Povrsinsko opetereéenje (kN/m?)

- cementni estrih 1,05 kN/m?
- parna brana -

- XPS 0,05 kN/m?
- podgled Zzbuka 0,36 kN/m?
UKUPNO: 1,46 KN/m?
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— PLAN POZICIJA 200

Slojevi medukatne konstrukcije izmedu prizemlja i kata

Povrsinsko opetere¢enje (kN/m?)
- keramicke ploCice 0,48 kN/m?

- cementni estrih 1,05 kKN/m?
- parna brana -

- XPS 0,05 KN/m?
- podgled 7buka 0,36 kN/m?
UKUPNO: 1,94 kN/m?

— PLAN POZICIJA 100

Slojevi temeljne ploc¢e (podne ploce prizemlja)

Povrsinsko opetereéenje (kN/m?)
- keramicke plocice 0,48 kN/m?

- cementni estrih 1,05 kN/m?
- parna brana -

- XPS 0,20 kN/m?
UKUPNO: 1,73 KN/m?

2.1.5 PROMJENJIVO OPTERECENJE
Prema HRN EN 1991-1-1:2012:

Uporabno opterecenje:

Kategorija C (prostori u kojima je moguc¢e okupljanje ljudi)
gk = 3,0 KN/m?
Kategorija S1 (stubista i stubi$ni podesti u stambenim zgradama)

Ok = 3,0 KN/m?

- Za tavansku plo¢u usvaja se vrijednost uporabnog opterec¢enja od 3,0 kN/m? (uzima se u obzir
moguca nadogradnja objekta u buducnosti).
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2.2 PLANPOZICIJA 500
Kroviste se izvodi od armiranog betona klase C 35/45 s dodatkom za vodonepropusnost.
Nagib krovnih ploha iznosi 10°.
Staticki proracun proveden je u nastavku, u programskom paketu Scia Engineer 17.
221 PLOCA P500

Korovne plohe izvode se AB, u nagibu od 10°. Kose plo¢ae se izvodi iz betona klase C35/45, armiraju
celikom B500B.

Pretpostavljena debljina ploce je 18 cm.

Rekapitulacija otpereéenja

- v.t. — automatski zadana u software-u
- dg = 0,58N/m?

-5=0,60 kN/m?

-w = 0,91 KN/m?

Kombinacija optere¢enja GSN:

1,35 x (v.t. +dg) + 1,50 x w+1,50x 0,50 x s

DIMENZIONIRANJE KOSE KROVNE PLOCE

PRETPOSTAVLJENI MATERIJAL | DIMENZIJE

MATERIJAL

fck = 35 N/mmz,
Beton C35/45
fea = 23,3 N/mm?

fyk = 500 N/mm?2,

Celik BS00B f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 kN/mm?
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

G E O = R A D d . O . O . Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT-

PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

DIMENZIJE: h=18 cm, b=100 cm
Visina presjeka (srednja) h=18cm
Debljina zastitnog sloja c=25cm
Udaljenost do teZiSta armature di=c+@/2=25+1,0/2=3,0cm
Stati¢ka visina presjeka d=h- d,=18-3,0=15,0 cm

GRANICNO STANJE NOSIVOSTI 1- REZULTATI PRORACUNA

Mx

my [kNm /m ]

my [knm /m ]
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GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Rx

Ry

Rijeka, ozujak 2022.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V
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Rz

L,

DONJA ZONA (POLJE P501)

Mmax = 3,93 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 0,61 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,03 cm?/m’

Odabrana armatura Q257- donja zona

DONJA ZONA (POLJE P502 i P503)

Mmax = 1,45 kNm
Potrebna armatura

Ag; = 0,22 cm? /m’
Minimalna armatura
Agmin = 2,03 cm?/m’

Odabrana armatura Q257- donja zona

Rijeka, ozujak 2022.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V
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GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

GORNJA ZONA (LEZAJEVI)

Mmax = 1,11 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 0,17 cm? /m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,03 cm?/m’

Odabrana armatura Q257— gornja zona

2.2.2

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

GREDE G501 i G502

Grede G501 i G502 izvode se zajedno s plocom (kosi serklazi).

Grede su opterecene vlastitom tezinom i reakcijom krovne ploce.

Pretpostavljaju se dimenzije poprecnog presjeka 25/25 cm (ukupna visina T presjeka 43 cm).

Pretpostavljeni materijal i dimenzije:

MATERIJAL

Beton C35/45

fe = 35 N/mm?,

fea = 23,3 N/mm?

Celik B500B

fyk = 500 N/mm?,

f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 Kn/mm?

DIMENZIJE T-PRESJEKA

Sirina presjeka bw=25cm
Ukupna visina presjeka h=43cm
Visina presjeka hs hi=18 cm
Debljina zastitnog sloja c=20cm

Udaljenost do teziSta armature

di=c + @,+@/2 = 2,0+0,8+1,2/2 = 3,4 cm

Staticka visina presjeka

d=h- d;=48 -3,4 =39,60 cm

Rijeka, ozujak 2022.
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

G E O' RAD d . O . 0 . Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT-

PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

REZULTATI PRORACUNA UNUTARNIJIH SILA:

Moment savijanja My:

L

Moment savijanja M;:
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Poprecne sile Vy:

L

Poprecne sile V;:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Rijeka, ozujak 2022.
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Uzduzne sile N:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

L

%

Reakcije Ry:

Rijeka, ozujak 2022.
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
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Reakcije Ry:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

L

Reakcije R;:

Rijeka, ozujak 2022.
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PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

DIMENZIONIRANJE

SAVIJANJE (POLJA)

Mmax = 11,51 kNm
Potrebna armatura
Ag; = 0,69 cm?/m’
Minimalna armatura
Agmin = 1,27 cm?/m’

Odabrana armatura (donja zona): 4 @ 12 (A siprov = 2,26 cm?) (odabrana je armtura veéa od
proracunate zbog povecane potrebe za armiranjem oslonaca, a da bi se olaksalo izvodenje)

SAVIJANIJE (LEZAJ 1-2)

Mmax = Med — Ned (d- h/2)= 19,24 — (-59,38 * (0,396-0,215))= 29,99 kNm
Potrebna armatura

Ag; = 3,51 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 1,27 cm?/m’

Odabrana armatura (gornja zona): 4 @ 12 (A siprov = 4,52 cm?)

SAVIJANJE (Mz)

Mmax = 81,18 kNm
Potrebna armatura
Ag; = 5,04 cm?/m’
Minimalna armatura
Agmin = 1,27 cm?/m’

Odabrana armatura: 2 @ 12 + 3 @ 12 (A si.prov = 5,65 cm?)

Rijeka, ozujak 2022.
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GEO-RAD d .0.0. Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
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"GROBNICKI TICI" PODHUM
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Broj projekta: 3/9GP-2022-V

POPRECNA SILA

Proraunska poprecna sila: Vea= 87,74kN

Provjera nosivosti elementa na popreénu silu bez popreéne armature
Proracun najmanje popre¢ne armature se smije izostaviti pod uvijetom da je zadovoljen uvijet nosivosti Veq < Vryc.

Vrae= max{Crac k- (100 - p - fa)"; 0,035 - k%2 - f4"2} - by, - d
_ _ min{1+(200/d)"?; _ min{Ast/ (bw - d);
Crac= 0,18/Yc k 2,0} P 0,0200}
Crac= 0,12 k= min{1,72; 2,00} pr = min{0,0063; 0,0200}
k= 172 pi= 0,0063

Vric=  max{0,5780 N/mm?; 0,4655 N/mm?} - 250 mm - 390 mm
Vrae = 0,5780 N/mm? - 97500 mm? = 56357 N
Vrac= 56,36 kN

Uvijet nosivosti:

VEd < Vrae

87,74 kN > 56,36 kN - potreban je proracun popreCne armature.

Proracun potrebne popre¢ne armature

Asw= m- Ay promjer spona: éwv= 8mm
_2-0,50 povr§ina presjeka .- 050
ASW - sz S . ASW - 2
pone: cm
Asw = 1’09 reznost: m= 2
cm

Smin = [Asw "z fywd ’ ctg(G)] / VEd
Smn= (1,00 cm?- 35,1 cm - 43,48 kN/cm? - 1,20) / 87,74 kN
Smin = 20,87 cm
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
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Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Najmanja popre¢na armatura

Minimalni koeficijent armiranja:

za beton klase 2,60
Pw,min = 0,15~ (fctm/fyd) C35/45: fotm = MPa

0,15+ (2,60 MPa/
Purin = 434 78 MPa)

pW,min = 0,0009

Najveci uzduzni razmak spona:
Simax! = (Asw1 ' m) / (bw : pw,min)
Sima' = (0,60 cm? - 2) / (25 cm - 0,0009)
Simax' = 44,59 cm

Najveci uzduzni razmak spona iz odnosa Veq / Vramax prema tablici 9.1 norme HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

87,74 kN /519,60 kN

Vea/ Vromax = _ 047

0,17 <0,30

Sima = min{0,75 - d; 30 cm} = min{0,75 - 39 cm; 30 cm}
Sima = Min{29,25 cm; 30 cm}

Simad = 29,3 cm

Mijerodavna najveca vrijednost razmaka spona: Simax = 29,25 cm

o s
Odabrana najveca vrijednost razmaka spona: bmaxodabrano 90,00 cm

Odabrano: @ 8/20 cm duz cijele grede.

2.2.3 GREDA G503
Greda G301 izvodi se zajedno s plo¢om.

Greda je opterecena vlastitom teZinom i tezinom zidanog zida iznad nje (reakciju krovne ploce
preuzima greda G502 (kosi serklaz)).

Pretpostavljaju se dimenzije poprecnog presjeka 25/25 cm.
65
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Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Pretpostavljeni materijal i dimenzije:

MATERIJAL
fe = 25 N/mm?,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?
fyk = 500 N/mm?2,
Celik B500B fya = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 Kn/mm?

DIMENZIJE: h=25 cm, b=25 cm

Visina presjeka (srednja)

h=25cm

Debljina zastitnog sloja

c=2,0cm

Udaljenost do tezi§ta armature

di=c + @,+@/2 = 2,0+0,8+1,2/2 = 3,4 cm

Staticka visina presjeka

d=h-d;=25-3,4 =21,60 cm

REZULTATI PRORACUNA UNUTARNJIH SILA:

Moment savijanja My:

Rijeka, ozujak 2022.
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Poprecne sile V;:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

UzduzZne sile N:

SAVIJANJE (POLJE)

DIMENZIONIRANJE

Mmax = Med — Ned (d- h/2)= 21,87 — (-15,68 * (0,216-0,125))= 23,30 kNm

Rijeka, ozujak 2022.
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Potrebna armatura

Ag; = 2,74 cm? /m’

Minimalna armatura

Agmin = 0,68 cm?/m’

Odabrana armatura (donja zona): 3 @ 12 (A siprov = 3,39 cm?)

POPRECNA SILA

DIMENZIONIRANJE NA POPRECNE SILE
Proraunska poprecna sila: Vea= 24,73 kN

Provjera nosivosti elementa na popreénu silu bez popreéne armature
ProraCun najmanije popre¢ne armature se smije izostaviti pod uvijetom da je zadovoljen uvijet nosivosti Veq < Vrg.

Vo= max{Crac k- (100 pr - f) ;0,035 - K32 - £y} - by - d
_ _ min{t + (200 / dy2; _ min{Ast/ (bu - d);
Crac= 0187y K= 20 = 10,0200}
Crac= 012 k= min{1,98: 2,00} 0= min{0,0065; 0,0200}
k= 198 o= 00065

Vric= max{0,5992 N/mm?; 0,4861 N/mm?} - 250 mm - 210 mm
Vrac= 0,5992 N/mm? - 52500 mm? = 31461 N
Vrac= 31,46 kN

Uvijet nosivosti:
VEd < VRrye

24,73 kN < 31,46 kN - nije potreban proradun popre¢ne armature.

Najmanja popre¢na armatura
Minimalni koeficijent armiranja:

Pw,min = 0,15 (fctm / fyd)
Pw,min = 0,15 ' (2,60 MPa /

za beton klase £o= 2,60
C25/30: ctm MPa
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434,78 MPa)
pW,min = 0,0009

Najveci uzduzni razmak spona:
Simax! = (Asw1 ' m) / (bw : pw,min)
Sima' = (0,50 cm? - 2) / (25 cm - 0,0009)
Simax' = 44,59 cm

NajveCi uzduzni razmak spona iz odnosa Veq / Vramax prema tablici 9.1 norme HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

24,73 kN /209,14 kN

Vea/ Vromax = _ 012

0,12<0,30

Sima = min{0,75 - d; 30 cm} = min{0,75 - 21 cm; 30 cm}
Sima = min{15,75 cm; 30 cm}
Simax2 = 15,8 cm

Mijerodavna najveca vrijednost razmaka spona: Simax = 15,75¢cm

o s
Odabrana najveca vrijednost razmaka spona: bmaxodabrano 45 00 cm

Odabrano: @ 8/15 cm duz cijele grede.

224 STUP S501

Dimenzije stupa
Sirina presjeka: b= 25cm
Visina presjeka: h= 25cm

Posebne odredbe za stupove optere¢ene na potres prema normi HRN EN 1998-1-1.
Ograniéenje najveée proraéunske tlacne sile

Proracunska uzduzna sila: Negs = EL’ZG
Za razred duktilnosti M (DCM): Neg<0,65-b - h-feq
77,26 kN < 0,65 - 25 cm - 25 cm - 500 kN/cm? = 406,25 kN - Uvijet je zadovoljen!
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Minimalna uzduZna armatura
Asminpotres = 0,01 - Ac
Asminpores = 0,01 -25¢cm - 25 cm
As minpotres = 6,25 cm?

Maksimalna uzduzna armatura
Asmax= 0,04 - A
Asmax= 0,04 -25cm - 25¢cm
Aspmax = 25,00 cm?

Odabrana glavna armatura:

As1,prov+ AsZ,prov = (2 + 2)¢14 = 4¢14 = 6,16 cm?

Predvida se i dodatna armatura bo¢no, izmedu Sipki u kutovima i to:
Asdodatna = (2 +2)Pp12 =412 =4,52 cm?

Razmak popre¢ne armature prema HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2015
Odabire se manja vrijednost:

Semax = MIN(12 * Qsmin; Brmin; 30 M) Qsmin -  promjer najmanje uzduzne Sipke.
Sciima = min(14,4 cm; 25 cm; 30 bmin - Najmanja izmjera betonske jezgre.
cltimax = Cm)

Scl,tmax = 14,4 cm

Odabrani medusobni razmak popreéne armature (spona): sa= 10,0cm

Odredivanje duljine kriticnog podrucja stupa I.::
Za razred duktilnosti M:

Najveca izmjera presjeka stupa: he= 025m
Svjetla visina stupa lo: lg= 3,33m
o/ ho<3 lhe= (2%

Kako je odnos svjetle visine stupa i najvece izmjere presjeka stupa veéi od 3, kriticna podrucja su
podrucja do udaljenosti lcr od krajeva stupa.
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Icr = max(hc, |c| / 6, 0,45 m)
le = max(0,25 m; 0,56 m; 0,45 m)
le= 0,56 m

Kritiéna duljina podrucja stupa iznosi 0,56 m.

Najveéi razmak popre¢ne armature u kritiénim podrucjima prema HRN EN 1998-1:2011:

Proguscenje se izvodi na krajevima stupova na udaljenostima u vrijednosti Icr = 56 cm. Progu$éena
popre€na armatura se izvodi kroz cijeli évor spoja stupa s gredama.

Smax = Min(bo/2; 17,5 cm; 8 - dy) bo- najmanja izmjera betonske

jezgre.
Smax=  MIN(25cm/2: 17,5 cm; 8 - 1,2 cm) ot - gl'mer najmanje uzduzne
Smax = Min(4,7 cm; 17,5 cm; 11,20 cm)
Smax=  9,3CM
Usvojeni razmak popre¢ne armature u kritiénim podruéjima: s= 8,0cm

2.25 VERTIKALNI SERKLAZI
Svi vertikalni serklazi se izvode iz betona C25/30, armiraju ¢elikom B500B.

Vertikalni serklazi su dimenzija minimalno 25/25 cm. Odabrana armatura: uzduzna armatura 4¢14,
vilice: $8/15 cm.

2.2.6 HORIZONTALNI SERKLAZI I NADVOJI

Horizontalni serklazi su visine 25 cm (43 cm zajedno s plo¢om). Odabrana armatura: uzduzna
armatura 10¢12, vilice: ¢8/20 cm.

Nadvoje izvesti zajedno s horizontalnim serklazom (ukupna visina do ploce 62 cm). Odabrana
armatura: 10¢p12 (uzduzna armatura horizontalnog serklaza) + 2¢12 u donjoj zoni, vilice: ¢$8/20 cm.
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2.3 PLANPOZICIJA 400
Kroviste se 1izvodi od drva klase C24.
Nagib krovnih ploha iznosi 10°.

Rogovi su dimenzija popre¢nog presjeka 12/16 cm, postavljeni na osnom razmaku e= 70 cm. Polozaj
rogova, osni razmaci, te duljine vidljivi su na nacrtu.

Sljemenjace i grebeni su dimenzija 18/24, a nazidnice 14/16 cm.
Stupovi su dimenzija 18/18 cm.

SVOJSTVA MATERIJALA

SVOJISTVA MATERIJALA (C24)

Pk 350 kg/m?®
fink 24 MPa
feox 21 MPa
fuk 4 MPa
Eo.s 7400 MPa

Gmean 690 MPa

Stati¢ki prorac¢un proveden je u nastavku, u programskom paketu Scia Engineer 17.
2.3.1 POZICIJA R401
Kontrola dimenzija roga se provodi na rogu s najduljim svijetlim rasponom (370 cm).

Rekapitulacija otperecenja

- v.t. — automatski zadana u software-u
- dg = 0,85kN/m?x 0,70 m= 0,60 kN/m
-5 =10,60 kN/m? x 0,70 m= 0,42 kN/m
-w =0,91 kN/m?x 0,70= 0,64 kN/m

Kombinacija optere¢enja GSN:

1,35 x (v.t. +dg) + 1,50 x w+1,50x 0,50 x s
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Kombinacija optere¢enja GSU:

10x(vit. +dg)+1,0xw+1,0x0,50xs

SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA

SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA

b 12 cm

h 16 cm
A=bxh 192 cm?
Ac=besxh 128,64 cm?
Wy=bxh?/6 512 cm?®
ly=bxh®/12 4096 cm?

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

REZULTATI PRORACUNA UNUTARNJIH SILA

GSN: Moment savijanja My

Rijeka, ozujak 2022.
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GSN: Poprecne sile Vz

GSN: UzduzZne sile N
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DIMENZIONIRANJE

Savijanje
M 444
Omy,d = WL;X =tz - 0,87 kN /cm?
Sk 2,4
fm,d = kmod;/n_m = 0,90 m = 1,66 kN/Cm2
0 0,87
YL = = 0,52
kcrti 'fm,d 1x 1,66
Posmik
T =15£=150 —— = 0,04kN/cm?
4“7 A, 0 12864
fok 0,40
foa = kmody”—m = 0,90 755 = 0,28 kN /cm?
o _ 004 _ .,
foa 028 7
Osna tlac¢na sila
NC,d 0l82

= 0,006 kN /cm?

Te0d =g T 128,64

2,1
feoa=109-" 13- 1,45 kN /cm?

Ocoa 0,006
fC,O,d 1'45

= 0,004
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KONTROLA PROGIBA

Dopusteni progib nosaca: L/300 = 427/300 = 1,42 cm - 1,42 < 1,21 - progib zadovoljava

2.3.2 POZICIJA R402

Staticki proracun roga R402 provodi se zbog izracuna reakcija potrebnih za provodenje proracuna
sljemenjaci, grebena i podroZnica.

Rekapitulacija otpereéenja

- v.t. — automatski zadana u software-u
- dg = 0,85kN/m?x 0,70 m= 0,60 kN/m
-5=0,60 kN/m? x 0,70 m= 0,42 kN/m
-w = 0,91 kN/m?x 0,70= 0,64 kN/m

Kombinacija optere¢enja GSN:

1,35 x (v.t. +dg) + 1,50 x w+ 1,50 x 0,50 x s

Kombinacija optere¢enja GSU:

1,0x (v.t. +dg) +1,0xw+1,0x0,50xs
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SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA

SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA
b 12 cm
h 16 cm
A=bxh 192 cm?
Ac=besxh 128,64 cm?
Wy=bxh?/6 512 cm?®
ly=bxh®/12 4096 cm?

REZULTATI PRORACUNA UNUTARNJIH SILA

GSN: Reakcije

2.3.3 POZICIJA G401

Kontrola dimenzija greda (sljemenjace, grebeni, podroznice) se provodi na najopterecenijoj
sljemenjaci.

Rekapitulacija otpereéenja

- v.t. — automatski zadana u software-u
- reakcije od rogova, raspodjeljeno opterecenje= 25 x 6,70 kN/ 16,71 m= 10,02 KN/m

Kombinacija optere¢enja GSN:

1,35 x (v.t.) + 1,00 x reakcije od rogova

Kombinacija optere¢enja GSU:

1,0 x (v.t.) + 1,00 x reakcije od rogova
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SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA

SVOJSTVA POPRECNOG PRESJEKA
b 18 cm
h 24 cm
A=bxh 432 cm?
Ac=besxh 289,44 cm?
Wy=bxh?/6 1728 cm?®
ly=bxh®/12 20736 cm?

REZULTATI PRORACUNA UNUTARNJIH SILA

GSN: Moment savijanja My

gt — g

GSN: Popreéne sile Vz
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GSN: Reakcije Rz

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
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DIMENZIONIRANJE
Savijanje
M 1394
Omyd = WL;’C = Toog = 081 kN/cm?
2,4
fma = l’cmod]ﬁ = 0,90 —— = 1,66 kN/cm?
' m 1,30
o 0,81
YL = =049
kcrti 'fm,d 1x 1,66
Posmik
— 1524 — 1,50 2275 _ 08 kN /em?
fa =1y =150 ogg4q = VOB kN/cm
fok 0,40
foa = kmody”—m = 0,90 755 = 0,28 kN /em?
Ta _ 008 _
foa 028

KONTROLA PROGIBA

Dopusteni progib nosaca:

Rijeka, ozujak 2022.
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L/300 =394/300 = 1,31 cm - 0,90 < 1,21 - progib zadovoljava
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2.34 NAZIDNICE POZICIJE 400
Za nazidnice se odabire drvo klase C24, poprec¢ni presjek 14/16 cm.
2.3.5 STUPOVI POZICIJE 400

Za stupove se odabire drvo klase C24, popre¢ni presjek 18/18 cm.
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2.4
24.1

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
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Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V
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PLAN POZICIJA 300
PLOCA POZICIJE 300

Tavanska ploca se izvodi iz betona klase C25/30, armira ¢elikom B500B.

Pretpostavljena debljina ploce je 18 cm.

Rekapitulacija optereéenja:

Povrsinsko optereéenje (KN/m?)
- v.t. (automatski urac¢unata u software-u)
- dg = 1,46 KN/m?

- =3,0 kN/m?

- R —reakcije stupova krovista (pozicija 400)

Kombinacija optereéenja: 1,35 (v.t. +dg) + 1,50 x g+ 1,0x R

Uporabno optere¢enje nano$eno je Sahovskim rasporedom u dvije kombinacije- g1 i 2.

DIMENZIONIRANJE PLOCE

PRETPOSTAVLJENI MATERIJAL | DIMENZIJE

MATERIJAL

Beton C25/30

fe = 25 N/mm?,

fea = 16,67 N/mm?

Celik B500B

fyk = 500 N/mm?,
fya = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 KN/mm?

DIMENZIJE: h=18 cm, b=100 cm

Visina presjeka (srednja)

h=18cm

Debljina zastitnog sloja

c=25cm

Udaljenost do teziSta armature

di=c+@/2=25+1,02=3,0cm

Stati¢ka visina presjeka

d=h- d;=18-3,0 = 15,0 cm

Rijeka, ozujak 2022.
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GRANICNO STANJE NOSIVOSTI 1- REZULTATI PRORACUNA

Mx
18.10
—.98
-1.53
¥7
My
4.870.26 R 118 554084 0.7 1.43 3 700.AB . -0 SEeE
—g__mgo 1
-1.5
0.670.45
105
a6
-35.2
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— 18,89 ki /m| POV YRS,

GRANICNO STANJE NOSIVOSTI 2— REZULTATI PRORACUNA
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83

Rijeka, ozujak 2022,



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

G E O = R A D d . O . O . Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT-

PROJEKT KONSTRUKCIJE
Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 038, Fax 051/ 614 089 Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
" -| : .- | H -|. radevina: A J
e-mail : georad.jelenje@gmail.com "GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

2 430,37 5B 066 . ABE O B0 094 34203 . =0 72819
o mez 217
1 = 092
0.700.31 A o
—0.a7
4.0
2 =218
Rz
- 44 N_,-’, . L 'r‘“.-‘._""-\_}" 1,?._ S )L_Jng&“_u > rur}\nlu’a#u ‘__-rr-c:. TR XD
NGRS o AR AR —E S W ECIEA N, SR kN
765 kN1 7,47 kN/m o P8 40 kN/m 28,24 kN/m
= = P SR ] k\J__f"'gu ®
135, 22N,/m b1 SO KN/m
39,83 kN/m
a ©
e - S
g 105,98k - Lh[\__l_”.rr
=32,18 kN/m
—171,5 kN_.-"'rﬂ_

84

Rijeka, ozujak 2022.



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GEO-RAD d .0.0. Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

DONJA ZONA (POLJE P301, P302)

Mmax = 4,43 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 0,69 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q257— donja zona

DONJA ZONA (POLJE P303)

Mmax = 22,47 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 3,59 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q385 donja zona

DONJA ZONA (POLJE P304)

Mmax = 9,42 kNm
Potrebna armatura

Ag; = 1,48 cm? /m’
Minimalna armatura
Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q257- donja zona
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DONJA ZONA (POLJE P305)

Mmax = 34,01 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 5,48 cm? /m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q636— donja zona
GORNJA ZONA gLEZAJ L.301-302)
Mmax = 7,79 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 1,21 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q257— gornja zona

GORNJA ZONA (LEZAJ 1.302-303)

Mmax = 30 KNm
Potrebna armatura

Ag; = 4,86 cm? /m’
Minimalna armatura
Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q503— gornja zona

Rijeka, ozujak 2022.
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GORNJA ZONA (LEZAJ L303-304)

Mmax = 46,55 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 7,78 cm? /m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q785- gornja zona
GORNJA ZONA gLEZAJ L.304-305)
Mmax = 42,19 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 6,98 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 2,30 cm?/m’

Odabrana armatura Q785- gornja zona

GORNJA ZONA (rubovi polja)

Za rubove polja usvaja se armatura Q257— gornja zona.

Rijeka, ozujak 2022.
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24.2 GREDA G301
Greda G301 izvodi se zajedno s ploc¢om.
Greda je opterecena vlastitom tezinom i reakcijom tavanske ploce.
Pretpostavljaju se dimenzije popre¢nog presjeka 25/30 cm (ukupna visina T presjeka 48 cm).

Pretpostavljeni materijal i dimenzije:

MATERIJAL

fe = 25 N/mm?,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?

fyx = 500 N/mm?,

Celik BS00B f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 Kn/mm?

DIMENZIJE T-PRESJEKA

Sirina presjeka by =25cm
Ukupna visina presjeka h=48cm
Visina presjeka hs hf=18 cm
Debljina zastitnog sloja c=20cm
Udaljenost do teziSta armature di=c + @,+@/2 = 2,0+0,8+1,2/2 = 3,4 cm
Staticka visina presjeka d=h- d:=48 -3,4 =44,60 cm
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REZULTATI PRORACUNA UNUTARNIJIH SILA:

Moment savijanja My:

y
.
k
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SAVIJANJE (POLJE 1)

Mmax = 27,61 kNm
Potrebna armatura

Ag; = 1,47 cm?/m’
Minimalna armatura

Agmin = 1,43 cm?/m’

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

DIMENZIONIRANJE

Odabrana armatura (donja zona): 2 @ 12 (A siprov = 2,26 cm?)

SAVIJANJE (POLJE 2)

Mmax = 6,50 kNm
Potrebna armatura
Ag; = 0,34 cm?/m’
Minimalna armatura

Agmin = 1,43 cm?/m’

Odabrana armatura (donja zona): 2 @ 12 (A si,prov = 2,26 cm?)

SAVIJANIJE (LEZAJ 1-2)

Mmax = 6,50 kNm
Potrebna armatura
Ag; = 1,75 cm? /m’

Minimalna armatura

Rijeka, ozujak 2022.
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Agmin = 4,93 cm?/m’
Odabrana armatura (donja zona): 4 @ 14 (A siprov = 6,15 cm?)

POPRECNA SILA

DIMENZIONIRANJE NA POPRECNE SILE
Maksimalna prora¢unska popreéna sila: Vea= 76,40 kN

Provjera nosivosti elementa na popreénu silu bez popreéne armature
ProraCun najmanje popre¢ne armature se smije izostaviti pod uvijetom da je zadovoljen uvijet nosivosti Veq < Vrg.

VRd,c = max{CRd,c k- (100 P fck)1/3; 0,035 - k32 fck1/2} ' bw -d

min{1 + (200 / d)"; min{As1 / (bw - d);
Crec= 0,187Yc k= 20}{ ( ) o= 002{001} (bw - d)
Cric= 0,12 k= min{1,67; 2,00} pi= min{0,0021; 0,0200}
k= 1,67 pi= 0,0021

Vrae = max{0,3466 N/mm?; 0,3791 N/mm?} - 250 mm - 440 mm
VRae = 0,3791 N/mm? - 110000 mm?=41701 N
Vrac= 41,70 kN

Uvijet nosivosti:

V4 < Vrae

76,40 kN > 41,70 kN - potreban je proradun popre¢ne armature.

Proracun potrebne popre¢ne armature

Asw= m-As promjer spona: éwv= 8mm
Ay, = 2-0,50 povrsina presjeka Atz 0,50

" om? spone: W om?
Asw = ln(w)? reznost: m= 2

s= (1,00 cm?- 39,6 cm - 43,48 kN/cm? - 1,20) / 76,40 kN
s= 27,04cm
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Najmanja popre¢na armatura

Minimalni koeficijent armiranja:

za beton klase 2,60
Pw,min = 0,15~ (fctm/fyd) C25/30: foim = MPa

0,15+ (2,60 MPa/
Purin = 434 78 MPa)

pW,min = 0,0009

Najveci uzduzni razmak spona:
Simax! = (Asw1 ' m) / (bw : pw,min)
Sima' = (0,60 cm? - 2) / (25 cm - 0,0009)
Simax' = 44,59 cm

Najveci uzduzni razmak spona iz odnosa Veq / Vramax prema tablici 9.1 norme HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

76,40 kN / 438,20 kN

Vea/ Vromax = _ 017

0,17 <0,30

Sima = min{0,75 - d; 30 cm} = min{0,75 - 44 cm; 30 cm}
Sima = Min{33 cm; 30 cm}
Sima? = 30,0 cm

Mijerodavna najveca vrijednost razmaka spona: Simax = 30,00 cm

o s
Odabrana najveca vrijednost razmaka spona: bmaxodabrano 90,00 cm

Odabrano: @ 8/20 cm duz cijele grede.
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243 GREDA G302
Greda G302 izvodi se zajedno s plo¢om.
Greda je opterecena vlastitom teZinom i reakcijom tavanske ploce.
Pretpostavljaju se dimenzije poprecnog presjeka 25/30 cm (ukupna visina T presjeka 48 cm).

Pretpostavljeni materijal i dimenzije:

MATERIJAL

fe = 25 N/mm?,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?

fyx = 500 N/mm?,

Celik BS00B f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 Kn/mm?

DIMENZIJE T-PRESJEKA

Sirina presjeka by =25cm
Ukupna visina presjeka h=48cm
Visina presjeka hs hi=18 cm
Debljina zastitnog sloja c=20cm
Udaljenost do teziSta armature di=c + @,+@/2 = 2,0+0,8+1,2/2 = 3,4 cm
Staticka visina presjeka d=h- d:=48 -3,4 =44,60 cm
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REZULTATI PRORACUNA UNUTARNIJIH SILA:

Moment savijanja My:

Poprecne sile V;:
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DIMENZIONIRANJE

SAVIJANJE (POLJE 1)

Mmax = 45,81 kNm

Potrebna armatura

Ag; = 2,47 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 1,43 cm?/m’

Odabrana armatura (donja zona): 3 @ 12 (A siprov = 3,39 cm?)

SAVIJANJE (POLJE 2)

Mmax = 170,29 KNm

Potrebna armatura

Ag; = 10,15 cm?/m’

Minimalna armatura

Agmin = 1,43 cm?/m’

Odabrana armatura (donja zona): 5 @ 18 (A siprov = 12,72 cm?)

SAVIJANIJE (LEZAJ 1-2)

Mmax = 210,35 kNm
Potrebna armatura
Ag; = 13,08 cm?/m’

Minimalna armatura
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Agmin = 4,93 cm?/m’
Odabrana armatura (gornja zona): 5 @ 20 (A s1,prov = 15,70 cm?)

POPRECNA SILA

DIMENZIONIRANJE NA POPRECNE SILE
Maksimalna prora¢unska popreéna sila: Vea= 190,56 kN

Provjera nosivosti elementa na popreénu silu bez popreéne armature

ProraCun najmanje popre¢ne armature se smije izostaviti pod uvijetom da je zadovoljen uvijet nosivosti Veq < Vg,

VRd,c = max{CRd,c k- (100 P fck)1/3; 0,035 - k32 fck1/2} ' bw -d

min{1 + (200 / d)"; min{As1 / (bw - d);
Crec= 0,187Yc k= 20}{ ( ) o= 002{001} (bw - d)
Cric= 0,12 k= min{1,67; 2,00} pi= min{0,0031; 0,0200}
k= 1,67 pi= 0,0031

Vrae = max{0,3968 N/mm?; 0,3791 N/mm?} - 250 mm - 440 mm
VRae= 0,3968 N/mm? - 110000 mm? = 43648 N
Vrac = 43,65 kN

Uvijet nosivosti:
VEd < VRrye

190,56 kN > 43,65 kN - potreban je proradun popre¢ne armature.

Proracun potrebne popre¢ne armature

Asw= m-As promjer spona: bv= 8mm
Ay, = 2-0,50 povr§ina presjeka Atz 0,50

" oom? spone: W om?
Asw = ln?g reznost; m= 2

$= [Asw -z fyw - ctg(B)] / Veq
s= (1,00 cm?- 39,6 cm - 43,48 kN/cm? - 1,20) / 190,56 kN
s= 10,84 cm

96

Rijeka, ozujak 2022.

C-



Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GEO-RAD d .0.0. Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Titov trg 2, 51000 Rijeka

Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089 . “ .
e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Najmanja popre¢na armatura
Minimalni koeficijent armiranja:

Pw,min = 0,15~ (fctm / fyd)

0,15+ (2,60 MPa/
Purin = 434 78 MPa)

pW,min = 0,0009

za beton klase fo= 2,60
C25/30: " MPa

Najveci uzduzni razmak spona:
Simax! = (Asw1 ' m) / (bw : pw,min)
Sima' = (0,60 cm? - 2) / (25 cm - 0,0009)
Simax' = 44,59 cm

Najveci uzduzni razmak spona iz odnosa Veq / Vramax prema tablici 9.1 norme HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

190,56 kN / 438,20 kN

Vea/ Vromax = _ 0.43

0,30<0,43<0,60

Sima = min{0,55 - d; 30 cm} = min{0,55 - 44 cm; 30 cm}
Sima® = min{24,2 cm; 30 cm}
Simad = 24,2cm

Mijerodavna najveca vrijednost razmaka spona: Simax = 24,20 cm

Odabrano: @ 8/ 10 cm uz leZajeve (2 m lijevo i desno od sredi$njeg leZaja, 1 m od rubnih leZajeva)
@ 8/ 20 cm u ostatku grede.

244 STUPOVI S301 | S302

Dimenzije stupa
Sirina presjeka: b= 25cm
Visina presjeka: h= 25cm

Posebne odredbe za stupove optereéene na potres prema normi HRN EN 1998-1-1.
Ogranicenje najvece proracunske tlacne sile

140,00

Proracunska uzduzna sila: Negs = kN
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GEO-RAD d.o.o.

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
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Za razred duktilnosti M (DCM):
140 kN < 0,65 - 25 cm - 25 cm - 500 kN/cm? = 406,25 kN

Minimalna uzduzZna armatura
Asminpotres = 0,01 - Ac
Asminpores = 0,01+ 25¢cm - 25cm
Asminpotres = 6,25 cm?

Maksimalna uzduzna armatura
Asmax= 0,04 - A
Asmax= 0,04 -25¢cm - 25cm
Aspax = 25,00 cm?

Odabrana glavna armatura:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Neg <065 b-h-fy

- Uvijet je zadovoljen!

As1,prov + Asz,prov = (2 + 2)4)16 = 44)16 = 8,04 sz

Razmak popre¢ne armature prema HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2015

Odabire se manja vrijednost:
Scimax = MIN(12 * s min; Bmin; 30 €M)
Samax = MIn(16,8 cm; 25 cm; 30 cm)
Somax = 16,8 cm
Odabrani medusobni razmak popre¢ne armature (spona):

Odredivanje duljine kriticnog podrucja stupa I..:
Za razred duktilnosti M:

Najveca izmjera presjeka stupa: he =
Svjetla visina stupa lg: lor =
|c|/hc<3 |c|/hc= 12,4>3

Qsmin - promjer najmanje uzduzne Sipke.

bmin - nNajmanja izmjera betonske jezgre.

s¢= 150cm

0,25 m
3,10 m

Kako je odnos svjetle visine stupa i najvece izmjere presjeka stupa veci od 3, kriticna podrucja su podrucja

do udaljenosti lcr od krajeva stupa.

Icr = max(hc, Icl / 6, 0,45 m)

Rijeka, ozujak 2022.
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le = max(0,25 m; 0,52 m; 0,45 m)
le= 0,52m

Kritiéna duljina podruéja stupa iznosi 0,52 m.

Najveéi razmak popre¢ne armature u kritiénim podrucjima prema HRN EN 1998-1:2011:

Proguscéenie se izvodi na krajevima stupova na udaljenostima u vrijednosti lcr = 52 cm. Progu$éena
popre€na armatura se izvodi kroz cijeli évor spoja stupa s gredama.

Smax = Min(bo/2; 17,5 cm; 8 - dy) bo- najmanja izmjera betonske

jezgre.
Smax=  MIN(25cm/2: 17,5 cm; 8 - 1,4 cm) ot - gl'mer najmanje uzduzne
Smax = Min(4,6 cm; 17,5 cm; 12,80 cm)
Smax = 9,2Cm
Usvojeni razmak popreéne armature u kritiénim podruéjima: s= 80cm

245 STUP S303

Dimenzije stupa
Sirina presjeka: b= 25cm
Visina presjeka: h= 45cm

Posebne odredbe za stupove opterecene na potres prema normi HRN EN 1998-1-1.
Ogranicenje najvece proracunske tlacne sile

Proracunska uzduzna sila: Neas =
Za razred duktilnosti M (DCM): Nea 0,65 b -h-feq
350 kN < 0,65 - 25 cm - 45 cm - 500 kN/cm? = 731,25 kN - Uvijet je zadovoljen!

Minimalna uzduZna armatura
Asminpotres = 0,01 - Ac
Asminpores = 0,01 -25¢cm - 45 cm
Asminpotres = 11,25 cm?
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Maksimalna uzduzna armatura
Asmax= 0,04 - A
Asmax= 0,04 -25cm - 45cm
Asmax = 45,00 cm?

Odabrana glavna armatura:

As1,prov+ Asz,prov = (3 + 3)4)16 = 64)16 = 12,06 sz

Razmak popre¢ne armature prema HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2015

Odabire se manja vrijednost:
Somax = MIN(12 * Qs min; bmin: 30 €M) Qsmin - promjer najmanje uzduzne Sipke.
Samax = MIN(16,8 cm; 25 cm; 30 cm) bmin - Najmanja izmjera betonske jezgre.
Semax = 16,8 cm

Odabrani medusobni razmak popreéne armature (spona): sa= 15,0cm

Odredivanje duljine kriti¢nog podrucja stupa I..:
Za razred duktilnosti M:

Najveca izmjera presjeka stupa: he= 045m
Svjetla visina stupa l: la= 3,10m
|c|/hc<3 |c|/hc: 6,89>3

Kako je odnos svjetle visine stupa i najvece izmjere presjeka stupa veci od 3, kritiCha podrucja su podrucja
do udaljenosti lcr od krajeva stupa.

le = max(he; la/ 6; 0,45 m)
le = max(0,45m; 0,52 m; 0,45 m)
le= 0,52m

Kritiéna duljina podrucja stupa iznosi 0,52 m.

Najveci razmak popre¢ne armature u kriticnim podrucjima prema HRN EN 1998-1:2011:

Progu&éenie se izvodi na krajevima stupova na udaljenostima u vrijednosti lcr = 52 cm. Proguéena
popre€na armatura se izvodi kroz cijeli ¢vor spoja stupa s gredama.
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Smx = Min(bo/2; 17,5 cm: 8 - duy) bo- najmanja izmjera betonske

jezgre.
Smax= Min(25cm/2;17,5cm; 8 - 1,4 cm) ot - g{p?linejer najmanje uzduzne
Smax = Min(4,6 cm; 17,5 cm; 12,80 cm)
Smac = 9,2Cm
Usvojeni razmak poprecne armature u kriti¢nim podruéjima: s= 80cm

246 VERTIKALNI SERKLAZI
Svi vertikalni serklazi se izvode iz betona C25/30, armiraju ¢elikom B500B.

Vertikalni serklazi su dimenzija minimalno 25/25 cm. Odabrana armatura: uzduzna armatura 4¢14,
vilice: ¢$8/15 cm.

2.4.7 HORIZONTALNI SERKLAZI I NADVOJI

Horizontalni serklazi su visine 12 cm (30 cm zajedno s plo¢om). Odabrana armatura: uzduzna
armatura 4¢12, vilice: ¢$8/20 cm.

Visinu zidarskih otvora u vanjskim zidovima (pozicije prozora) potrebno je izvesti 20 cm visu
(predvida se ugradnja kutije za rolete). U tim slufajevima, nadvoje izvesti zajedno s horizontalnim
serklazom (ukupna visina do plo¢e 40 cm). Odabrana armatura: 4¢12 (uzduzna armatura
horizontalnog serklaza) + 2¢p12 u donjoj zoni, vilice: $8/20 cm.

Preostale nadvoje izvesti dimenzija 25/25 cm i armirati s 4¢12, vilice: $8/20 cm.

2.48 METALNA NADSTRESNICA 1

Metalna nadstresnica 1 (nadstresnica iznad podesta novodogradenog vanjskog stubista) izvesti ¢e se iz
¢eli¢nih profila- Suplje kvadratne cijevi SHS 80/80/3 mm.

Stupovi se sidre preko odgovarajucih ploc¢ica u podest, dok se greda sidri u HS etaze kata.

Pokrov nadstresnice je sendvi¢ panel.
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Model:

[

£l

Provjera GSN:

EC-EN 1993 Steel check ULS
Values: UC overall

Linear calculation

Combination: GSN

Coordinate system: Principal
Extreme 1D Cross-section
Selection: All

Filter: Cross-section = CS3 -
SHS80/80/3.0

L

%

Procjera GSU:

Rijeka, ozujak 2022.
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249 METALNA NADSTRESNICA 2

Metalna nadstresnica 2 (nadstresnica iznad podesta sjeveroisto¢nog vanjskog stubista) usvaja se sitih
dimenzija profila kao i nadstre$nica 2- ¢eli¢ni profili- Suplje kvadratne cijevi SHS 80/80/3 mm.

Stupovi se sidre preko odgovarajucih plocica u podest, dok se greda sidri u HS etaze kata.

Pokrov nadstresnice je sendvic¢ panel.
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25 PLAN POZICIJA 200
25.1 PLOCA POZICIJE 200

Medukatna konstrukcija izmedu prizemlja i kata izvodi se iz betona klase C25/30, armira ¢elikom
B500B.

Zbog gotovo identi¢nih raspona i opterec¢enja prorac¢un medukatne ploce nece se posebno provoditi,
ve¢ se usvajaju dimenzije ploce i armatura proracunate za plocu tavana (POZ 300).

2.5.2 GREDE G201i G202
Grede G201 i G202 izvode se iz betona klase C25/30, armira ¢elikom B500B.

Zbog gotovo identi¢nih raspona i opterecenja prora¢un navedenih greda nece se posebno provoditi,
ve¢ se usvajaju dimenzije i armatura proracunate za grede pozicija G301 i G302.

253 GREDA G203
Greda G203 izvodi se i armira zajedno s plo¢om- kao horizontalni serklaz.
Dimenzije poprecnog presjeka su 25/12 cm (ukupna visina T presjeka 30 cm).
Odabrana armatura (kao i za HS): uzduzna armatura 4¢p12, vilice: ¢$8/20 cm.
254 STUPOVI S201, S202 i S203
Stupovi S201, S202 i S203 izvode se iz betona klase C25/30, armiraju ¢elikom B500B.

Prora¢un navedenih stupova nece se posebno provoditi, ve¢ se usvajaju dimenzije i armatura
proraCunate za stupove pozicija S301, S302 i S303.

255 VANJSKO STUBISTE

Pretpostavlja se AB ploca iz betona klase C25/30 te debljina ploc¢e 16 cm.

v.t. - automatski zadana u software-u

dg - 3,00 kN/m? (obuhvaca tezinu stuba i zavr$nih slojeva)
q - 3,0 kN/m?

S - 0,60 kN/m?
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Kombinacija optereéenja:

1,35x (v.t.+dg) +1,50x g+ 1,50x0,50 x s

Pretpostavljeni materijal i dimenzije

MATERIJAL
fe = 25 N/mm?,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?
fyk = 500 N/mm?2,
Celik B500B fya = 434,80 N/mm?,
Es = 20000 kKN/mm?
DIMENZIJE: h=16 cm, b=100 cm
Visina presjeka h=15cm
Debljina zastitnog sloja c=2,0cm
Udaljenost do teZiSta armature di=c+@/2=20+1,02=25cm
Stati¢ka visina presjeka d=h- d;=16-2,5=13,5cm
Rezne sile

My
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Rz

M = 28,70 kNm

Potrebna armatura

Odabrana armatura:

Dimenzioniranje- polje- donja zona

__Msa

~ 2870
Hsd = 100-1352- 1,667

= 0,094

Msq

Ay = ———
s1 z'd'fyd

B 2870
©0,938-13,5-43,48

As1

Q636 (A s1,prov = 6,36 cm?)- donja zona

Rijeka, ozujak 2022.

= 5,21 cm?/m’
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Dimenzioniranje- lezaj- gornja zona

M = 35,21 kNm
_ Mgq
_ 3521 — 0116
Msd = 700-1352- 1,667
Potrebna armatura
Msq
Ay = ——
s1 ( . d . de
3521 Y,
Agq = 6,50 cm“/m

~0,923- 13,5 - 43,48

Odabrana armatura:

Q785 (A s1prov = 7,85 cm?)- gornjadonja zona
256 GREDA G204
Greda G204 izvodi se zajedno sa stubiSnom plo¢om.
Greda je opterecenje vlastitom tezinom i reakcijom stubisne ploce.
Pretpostavljaju se dimenzije poprecnog presjeka 25/20 cm (ukupna visina T presjeka 36 cm).

Pretpostavljeni materijal i dimenzije:

MATERIJAL
foc=25 N/mmz,
Beton C25/30
fed = 16,67 N/mm?
fyk = 500 N/mm?,
Celik B500B f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 Kn/mm?
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DIMENZIJE T-PRESJEKA

Sirina presjeka bw=25cm
Ukupna visina presjeka h=36cm
Visina presjeka hs hf=18 cm
Debljina zastitnog sloja c=20cm

Udaljenost do teziSta armature

di=c + @,+@/2 = 2,0+0,8+1,2/2 = 3,4 cm

Stati¢ka visina presjeka

d=h- d:= 36 -3,4 = 32,60 cm

SAVIJANJE (POLJE)

Mmax = 23,06 kNm
Potrebna armatura

Ag; = 1,60 cm? /m’
Minimalna armatura

Agmin = 1,11 cm?/m’

DIMENZIONIRANJE

Odabrana armatura (donja zona): 2 @ 12 (A si,prov = 2,26 cM?)

POPRECNA SILA

DIMENZIONIRANJE NA POPRECNE SILE

Prorac¢unska poprecna sila:

Vea= 61,50 kN

Provjera nosivosti elementa na popreénu silu bez popre¢ne armature
ProraCun najmanije popre¢ne armature se smije izostaviti pod uvijetom da je zadovoljen uvijet nosivosti Veq < Vrg.

Vrie = Max{Crac - k- (100 - pr - fe)"3; 0,035 - k32 - £/} - by - d

CRd,c = 0,18 / Ye
CRd,c = 0,12

(o min1 +(200/ )" _ min{As / (b - d);
2,0} = 0,0200)

k= min{1,77: 2,00} = min{0,0027; 0,0200}

k= 177 p= 0,0027

Vraec = max{0,3987 N/mm?; 0,4110 N/mm?} - 250 mm - 340 mm

Rijeka, ozujak 2022.
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Vraec= 0,4110 N/mm? - 85000 mm? = 34938 N
Vrac= 34,94 kN

Uvijet nosivosti:
VEd < VRrye

61,50 kN > 34,94 kN - potreban je proradun popre¢ne armature.

Proracun potrebne popre¢ne armature

Asw= m-Ag/ promjer spona: éwv= 8mm
A, = 2-0,50 povr§ina presjeka At = 0,50

" om? spone: W om?
Agy = ln?? reznost: m= 2

s= (1,00 cm?- 30,6 cm - 43,48 kN/cm? - 1,20) / 61,50 kN
s= 2596 cm

Najmanja popre¢na armatura

Minimalni koeficijent armiranja:

za beton klase 2,60
pw,min = 0115 ' (fctm / fyd) 025/30 fctm = MPa

0,15+ (2,60 MPa/
Purmin = 434 78 MPa)

pwymin = 0,0009

NajveCi uzduzni razmak spona:
Stmac' = (Asw! * M) / (bw * Pw,min)
Simac' = (0,60 cm? - 2) /(25 cm - 0,0009)
Sima' = 44,59 cm

Najveéi uzduzni razmak spona iz odnosa Veq / Vremax prema tablici 9.1 norme HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013

61,50 kN / 338,61 kN

Vea/ Vromax = _ 018

0,18<0,30
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Sima = min{0,75 - d; 30 cm} = min{0,75 - 34 cm; 30 cm}
Sima = Min{25,5 ¢cm; 30 cm}
Sl,max2 = 25,5 cm

Mijerodavna najveca vrijednost razmaka spona: Simax = 25,50 cm

Odabrano: @ 8/ 20 duz cijele grede.

2.5.7 VERTIKALNI SERKLAZI
Svi vertikalni serklazi se izvode iz betona C25/30, armiraju ¢elikom B500B.

Vertikalni serklazi su dimenzija minimalno 25/25 cm. Odabrana armatura: uzduzna armatura 4¢14,
vilice: ¢8/15 cm.

2.5.8 HORIZONTALNI SERKLAZI I NADVOJI

Horizontalni serklazi su visine 12 cm (30 cm zajedno s plo¢om). Odabrana armatura: uzduzna
armatura 4¢12, vilice: $8/20 cm.

Visinu zidarskih otvora u vanjskim zidovima (pozicije prozora) potrebno je izvesti 20 cm visu
(predvida se ugradnja kutije za rolete). U tim sluéajevima, nadvoje izvesti zajedno s horizontalnim
serklazom (ukupna visina do plo¢e 40 cm). Odabrana armatura: 4¢12 (uzduzna armatura
horizontalnog serklaza) + 2¢p12 u donjoj zoni, vilice: $8/20 cm.

Preostale nadvoje izvesti dimenzija 25/25 cm i armirati s 4¢12, vilice: $8/20 cm.
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2.6 PLAN POZICIJA 100
2.6.1 TEMELJNA PLOCA DOGRADNJE VRTICA

Temeljna ploca se izvodi iz betona C25/30. Pretpostavljena debljina ploce iznosi 30 cm.

Rekapitulacija optereéenja:

Povrsinsko optereé¢enje (KN/m?)
- v.t. (automatski uracunata u software-u)

-dg =1,73 KN/m?

- = 3,00 KN/m?
- g1 = 15 kKN/m? (tezina zida prizemlja i HS)
- 022 = 14 kN/m? (tezina zida kata i HS)

- R, r —reakcije pozicija 200, 300, 400

Kombinacija optereéenja: 1,35 (v.t. + dg + ga+ g») + 1,50 xq+ 1,0x R

DIMENZIONIRANJE PLOCE

PRETPOSTAVLJENI MATERIJAL | DIMENZIJE

MATERIJAL

fe = 25 N/mm?,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?

fyk = 500 N/mm?,
Celik B500B fya = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 KN/mm?

DIMENZIJE: h=30 cm, b=100 cm

Visina presjeka (srednja) h=30cm
Debljina zaStitnog sloja c=4,0cm

Udaljenost do teziSta armature di=c+@/2=4,0+1,0/2=450cm
Stati¢ka visina presjeka d=h- d,=30-4,5 = 25,50 cm
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GRANICNO STANJE NOSIVOSTI — REZULTATI PRORACUNA

Mx
2D internal forces -
Values: mx E
Linear caleulation S
Combination: GSN 2.2 g
Selection: All 240.00 =
Location: In nodes avg. on macro. 210.00 E
System: LCS mesh element
Basic magnitudes 180.00
Extreme: Member 150.00
120.00
90.00
60.00
30.00
0.00
-30.00
-60.00
-110.04
My
2D internal forces —_
Values: my E
Linear calculation
Combination: GSN 18%.24 2
Selection: All 160.00 =
Location: In nodes avg. on macro. 140.00 E
System: LCS mesh element
Basic magnitudes 120.00
Extreme: Member 100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
-20.00
-40.00
-70.54
Debljina ploce: h= 30cm
s _ _ 40
Zastitni sloj betona: Com =
cm
_— 10
Promjer Sipke: s =
mm
L o _ _ 255
Staticka visina presjeka: d=30-4,0-0,50= om
112
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Proracunske ¢vrstoée materijala:

Proracunska tlaéna ¢vrstoca betona za odabranu klasu betona: C25/30

fa= 25 N/mm? fam = 2,60 N/mm?
fcd = fck / 1,50
faa= 1,67 kN/cm?

Proradunska évrstoca Celika za odabranu klasu Celika: B500B

fue= 500 N/mm?
fla= fu/1,15
fla= 43,48 kN/cm?

Ocitani moment savijanja naglavne ploce:
Meg= 50,31 kNm

Bezdimenzijski koeficijent momenta savijanja:
W= Meqg/(b-d?:fu)
u=5031kNcm /(100 cm - (25,50 cm)? - 1,67 kN/cm?)
u= 0,046 < Wresim=0,296  jednostruko armiranje.

Za odabraniy = 0,046 ¢= 0,071 ¢= 0973

Potrebna armatura:
Asi= Mgqg/(C-d-fy)
As1= 5031 kNem /(0,973 - 25,50 cm - 43,48 kN/cm?)
As1= 4,66 cm?

Najmanja potrebna plostina uzduzne vlaéne armature:
Asmin = max{0,26 - (fetm/ ) - b - d; 0,0013 - b - d}
Asmin = max{3,45 cm? 3,32 cm?}
Asmin= 3,45 cm?

As1,rqd 4, 66

Mjerodavna je prora¢unska armatura: = om?

Najveéa plostina uzduzne armature za jednostruko armirani presjek:
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As’max= 0,022 ' Ac
Asmax= 66,00 cm?

Odabrana armatura temeljne plo¢e u obje zone temelja:

Q503 u gornjoj i donjoj zoni > postavlja se po cijeloj povrSini plo¢e, a na pojedinim pozicijama
se ojacava prema proracunu u nastavku.

DIMENZIONIRANJE NA M = 110,04 KNm = ojaéanja u gornjoj zoni (postavljanje dodatne
armature uz prethodno odabranu ©503)

Ocitani moment savijanja naglavne ploce:
Mes= 110,04 kNm

Bezdimenzijski koeficijent momenta savijanja:
W= Meqg/(b-d?-fe)
b= 11004 kNcm /(100 cm - (25,50 cm)? - 1,67 kN/cm?)
u= 0,102 < MRds,im = 0,296 jednostruko armiranje.

Za odabraniy = 0,102 ¢= 0,137 (= 0,944

Potrebna armatura:
Asi= Meg/(C-d-f)
Asi = 11004 kNem /(0,944 - 25,50 cm - 43,48 kN/cm?)
Asi= 10,51 cm?

Najmanja potrebna plostina uzduzne vlaéne armature:
Asmin= max{0,26 - (fem/ ) - b - d; 0,0013 - b - d}
Asmin = max{3,45 cm? 3,32 cm?
Asmin= 3,45cm?

As1,rqd 10:5 1

Mijerodavna je proracunska armatura: = em?

Najveca plostina uzduzne armature za jednostruko armirani presjek:
As,max= 0,022 ' Ac
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As,max= 66,00 cm?

Odabrana armatura Q503 + Q636

DIMENZIONIRANJE NA M = 270,92 KNm = ojaéanja u donjoj zoni (postavljanje dodatne
armature uz prethodno odabranu Q503)

Ocitani moment savijanja naglavne ploce:
Meqs= 270,92 kNm

Bezdimenzijski koeficijent momenta savijanja:
W= Meqg/(b-d?-fu)
b= 27092 kNcm/ (100 cm - (25,50 cm)? - 1,67 kN/cm?)
u= 0,250 < Vresim = 0,296 Jjednostruko armiranje.

Za odabraniy = 0,250 ¢= 0,363 (= 0,849

Potrebna armatura:
Asi= Meg/(C-d - f)
As1 = 27092 kNem /(0,849 - 25,50 cm - 43,48 kN/cm?)
As1= 28,78 cm?

Najmanja potrebna plostina uzduzne vlaéne armature:
Asmin = max{0,26 - (ferm/ ) - b - d; 0,0013 - b - d}
Asmin = max{3,45 cm? 3,32 cm?
Asmin=  3,45cm?

Mjerodavna je proraéunska armatura: Astrga 28,78

= cm?
Najveca plostina uzduzne armature za jednostruko armirani presjek:
Asymax= 0,022 ' Ac
Asmax= 66,00 cm?
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Odabrana armatura Q503 + ®16/8 cm

Napomena: Pozicije na kojima je potrebno ugraditi ojacanja prikazane su u sklopu nacrtne
dokumentacije.

2.6.2 TEMELJNA PLOCA DOGRADNJE KOTLOVNICE
Temeljna ploc¢a se izvodi iz betona C25/30. Pretpostavljena debljina ploce iznosi 30 cm.

Rekapitulacija opterecenja:

Povrsinsko optere¢enje (KN/m?)

- v.t. (automatski urac¢unata u software-u)

- dg = 18 kN/m?
- = 3,00 KN/m?
- gz = 15 kN/m? (tezina zida i HS)

- R, r —reakcije pozicija 500

Kombinacija optereéenja: 1,35 (v.t. +dg + g1) +1,50x g+ 1,0x R

DIMENZIONIRANJE PLOCE

PRETPOSTAVLJENI MATERIJAL | DIMENZIJE

MATERIJAL

fck = 25 N/mmz,
Beton C25/30
fea = 16,67 N/mm?

fyk = 500 N/mm?,

Celik BSO0B f,a = 434,80 N/mm?,

Es = 20000 kN/mm?
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PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

DIMENZIJE: h=30 cm, b=100 cm
Visina presjeka (srednja) h=30cm
Debljina zastitnog sloja c=4,0cm
Udaljenost do teZiSta armature di=c+@/2=4,0+1,0/2=450cm
Stati¢ka visina presjeka d=h- d,=30-4,5 = 25,50 cm

GRANICNO STANJE NOSIVOSTI — REZULTATI PRORACUNA

Mx

E

1514 £

£

12.00 ‘:‘

.00 g
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0.00
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-9.00
-12.00
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-18.00
-21.00
-24.00
-29.51

My

£

12.55 S

£

10.00 _:

800 E
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-0.00
-2.00
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-14.00
-16.00
-18.00
-20.15
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
GEO-RAD d .0.0. Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089
e-mail : georad.jelenje@gmail.com

ULAZNI PARAMETRI
Debljina ploce:

Zastitni sloj betona:
Promijer Sipke:

Staticka visina presjeka:

PROJEKT KONSTRUKCIE

Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
"GROBNICKI TICI" PODHUM

Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

h= 30cm
_ 40
Cnom -
cm
10
¢s = mm
4=30-40-050= 299
cm

Proracunske ¢vrstoée materijala:

Proracunska tlacna Evrstoca betona za odabranu klasu betona:
fac= 25 N/mm? fom = 2,60 N/mm?
faa= fa/1,50
faa= 1,67 kN/cm?

ProraCunska ¢vrstoca Celika za odabranu klasu Celika:
fe=" 500 N/mm?
fla= fu /1,15
fla= 43,48 kN/cm?

Ocitani moment savijanja naglavne ploce:

Meg =

30,00 kNm

Bezdimenzijski koeficijent momenta savijanja:

p:

Potrebna armatura:
Ast =
Ast =
A=

Rijeka, ozujak 2022.

Meq / (b - d? - feq)
3000 kNcm /(100 cm - (25,50 cm)? - 1,67 kN/cm?)
0,028 < MRds,im = 0,296 jednostruko armiranje.

Za odabraniy = 0,028 ¢= 0,051 (= 0,982

Meq /(¢ - d - fya)
3000 kNem /(0,982 - 25,50 cm - 43,48 kN/cm?)
2,76 cm?
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Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

G E O - R A D d .0.0. Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT-

PROJEKT KONSTRUKCIE

Titov trg 2, 51000 Rijeka
Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

Najmanja potrebna plostina uzduzne vlaéne armature:
Asmin = max{0,26 - (fem/ fy) - b - d; 0,0013 - b - d}
Asmin = max{3,45 cm?; 3,32 cm?}
Asmin= 3,45 cm?

, L A 3,45
Mjerodavna je minimalna armatura: strad

= cm?
Najveéa plostina uzduzne armature za jednostruko armirani presjek:
As’max= 0,022 ) Ac
Asmax= 66,00 cm?
Odabrana armatura temeljne ploce u obje zone temelja:
Q385 u gornjoj i donjoj zoni = postavlja se po cijeloj povrSini ploce
119
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GEO-RAD d .0.0. Strukovna odrednica; GRADEVINSKI PROJEKT-
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Tel 051/ 230 058, Fax 051/ 614 089

e-mail : georad.jelenje@gmail.com Gradevina: REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

"GROBNICKI TICI" PODHUM
Zajednicka oznaka projekta: 9GP-2022-V

Broj projekta: 3/9GP-2022-V

3. NACRTNA DOKUMENTACIJA

LIST 1 TLOCRT PRIZEMLJA- POSTOJECE STANJE- ZAHVATI
UNUTAR POSTOJECIH GABARITA

LIST 2 TLOCRT KATA- POSTOJECE STANJE- ZAHVATI
UNUTAR POSTOJECIH GABARITA

LIST 3 TLOCRT PTEMELJA- PROJEKTIRANO STANJE-
POZICIJA 100
LIST 4 TLOCRT PRIZEMLJA- PROJEKTIRANO STANJE-

DOGRADNJA DJECJEG VRTICA- PLAN POZICIJA 200

LIST5 TLOCRT KATA- PROJEKTIRANO STANJE-
DOGRADNJA DJECJEG VRTICA- PLAN POZICIJA 300

LIST 6 TLOCRT KROVSTA- PROJEKTIRANO STANJE-
DOGRADNIJA DJECJEG VRTICA- PLAN POZICIJA 400

LIST 7 TLOCRT PRIZEMLJA- DIO- PROJEKTIRANO STANJE-
DOGRADNJA KOTLOVNICE- PLAN POZICIJA 500
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TLOCRT TEMELJA-
projektirano stanje-
plan pozicija 100

E NIJE PREDMET ZAHVATA

TEMELJNA PLOCA DOGRADNJE VRTICA
d=30 cm, C 25/30, B500B

Q503- gornja i donja zona
Pozicije ojaganja:
|:| Q503 + Q636 - gornja zona
I:I Q503+ P16/8 cm - donja zona

TEMELJNA PLOCA DOGRADNJE KOTLOVNICE
d=30 cm, C 25/30, B500B

Q385- gornja i donja zona
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TLOCRT PRIZEMLJA-
projektirano stanje-
dogradnja djecjeg vrtica-
plan pozicija 200

G201 25/48(30+18) cm polje 1 2012 donja zona
polje 2 212 donja zona
lezaj 1-2 4@14 gornja zona

@8/20 duz cijele grede

G202 25/48(30+18) cm polje 1 3912 donja zona
polje 2 5018 donja zona
lezaj 1-2 5@20 gornja zona

@8/10 uz lezajeve
@8/20 u ostatku grede
G203 (HS) 25/30(12+18) cm polje 2312 donja zona
2312 gornja zona
@8/20 duz cijele grede
G204 25/36(12+16) cm  polje 2(312 donja zona

212 gornja zona
@8/20 duz cijele grede

25/58 (40+18) cm 4@12 (od HS)+ 212 u donjoj zoni ~ @8/20

25/25 cm 4012 @8/20

25/25cm  4Q14 @8/15

S201 25/25cm 4016 @8/15 (28/8 u duljini od 60
cm od dna i vrha stupa)

S202 25/25cm 4016 @8/15 (8/8 u duljini od 60
cm od dna i vrha stupa)

S203 25/45cm 6016 @8/15 (8/8 u duljini od 60

cm od dna i vrha stupa)

Q257- donja zona
Q257- donja zona
Q385- donja zona
Q257- donja zona
Q636- donja zona

Q257- gornja zona
Q503- gornja zona
Q785- gornja zona
Q785- gornja zona

Q257- gornja zona
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TLOCRT KROVISTA-
projektirano stanje-
dogradnja djecCjeg vrtica-
plan pozicija 400

rogovi 12/16,e=70cm C24 R401, R402
sliemenace 18/24 C24 G401
greben 18/24 C24

podroznica 18/24 C24

nazidnica 14/16 C24

stupovi 18/18 C24
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REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA

PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
k.c. 420, k.o. PODHUM

Op¢ina Jelenje
INVESTITOR: vewy e

Drazic¢kih boraca 64

Drazice

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA- PROJEKTA KONSTRUKCIJE:

Matea Brneli¢, mag.ing.aedif.
Broj ovlastenja: G 5761

TLOCRT KROVISTA-
SADRZAJ NACRTA: proj ektirano Stanje_
dogradnja djecjeg vrtica- pp 400

GLAVNI PROJEKT

RAZINA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

DATUM: | MJERILO:|PROJEKT BR: | LIST:
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S TLOCRT PRIZEMLJA- DIO-
& projektirano stanje-
dogradnja kotlovnice-
plan pozicija 500
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EEdetmd'J'Eﬂ‘L nggolg REKONSTRUKCIJA DJECJEG VRTICA
sukladng uredbi o X .
Wjerodostojnost ovog doiunient]a mozete provjeriti PROJEKT: "GROBNICKI TICI" PODHUM
skeniranjern CIR koda. Skeniranjern ovog koda, sustaw ée k.¢. 420, k.o. PODHUM
Yas preusmiert na stranice izvornika ovog dokurnenta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovorn digitalnorn obliku, valjanajei , e .
d istovjetna potpisanom dokumertu ufiziékorm obliku. ) Opcma Jelenje
KORALJKA VAHTAR-JURKOVIE INVESTITOR: 1y 0 >i¢kih boraca 64
PRIMORSK D - GORANGKA FURPANLIA >
Palpisano: 12.07 2022, Drazice
_J PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA- PROJEKTA KONSTRUKCIJE:

G501, G502 HS

25

MIJERILO:1:25

Matea Brneli¢, mag.ing.aedif.
Broj ovlastenja: G 5761

TLOCRT PRIZEMLIJA- DIO-
SADRZAINACRTA: projektirano stanje-
dogradnja kotlovnice- pp500

0,00 = 285,58 m n.m.
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